Landratsamt Regen R _ LANDKREIS
Umweltamt

Landratsamt Regen, Postfach |2 20, 94202 Regen

Gegen Empfangsbekenntnis
Gemeinde Kirchdorf i. Wald
z. Hd. Herm 1. Biirgermeister 0. V. i. A.

. Sachbearbeiter: Michaela Hofherr
ManenbergStr- 3 Zimmer Nr.: A2l14
94261 Kirchdorf i. Wald Telefon 0992/ 601-206
Fax: 09921 97002-307
E-Mail: mhofherr@lralandkreis-regen.de
Internet: www.landkreis-regen.de
Ihr Zeichen / lhre Nachricht vom Unser Zeichen / Unsere Nachricht vom Datum
3-D018-21; 03.11.2022 23-641-01-01 10.12.2025

Vollzug der Wasser- und Abwasserabgabengesetze;

Einleiten von gereinigtem Abwasser aus der Kliranlage Eppenschlag und von abgeschlagenem
Mischwasser aus den Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet der Kliranlage Eppenschlag in den
Réhrnachmiihlbach, den Brucker Bach, den Kraftmiihlbach, den Marbacher Graben sowie den
Klopferbach und Einleiten von Niederschlagswasser in den Brucker Bach durch die Gemeinde
Kirchdorf i. Wald, Landkreis Regen sowie die Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-

Grafenau

Abgabe-Nr.: 196 276 127 03-5

Anlagen
1 Anlage 1: Bauwerksverzeichnis

1 Anlage 2: Auflagen der Unteren Naturschutzbehdrde

1 Anlage 13 zur VwVBayAbwAG, 3-fach (1 x ab 2026, 1 x ab 2027, 1 x ab 2028)
Ordner Planunterlagen Kliranlage Eppenschlag

Ordner Planunterlagen Mischwasser

Ordner Planunterlagen NSW WA Kirchturmblick

Geheft Natura 2000 Vertriglichkeitsabschétzung

Geheft Unterlagen UVP-Vorpriifung

Kostenrechnung

Empfangsbekenntnis — g. R. —

Das Landratsamt Regen erlisst folgenden

Bescheid:

1 Gehobene Erlaubnis gem. § 15 WHG

1.1 Gegenstand der Erlaubnis, Zweck und Plan der Gewiisserbenutzung
Poschetstieder StraBe 16 Sparkasse Regen-Viechtach www.|andkreis-regen.de Informationen zur
D-94209 Regen IBAN: DE15 7415 1450 0000 0020 3¢ postate]le@lmlmdheiwegemde Erreichbarkeit per Bus und Bahn
Tel. 09921/ 601-0 BIC: BYLADEMIREG finden Sie unter

Fax 09921 / 601-100 www.moby.bayern
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Gegenstand der Erlaubnis

Der Gemeinde Kirchdorf i. Wald — im Folgenden Unternehmerin genannt — wird mit Wirkung
vom 10.12.2025 die stets widerrufliche gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG zur Benutzung
des Réhrnachmiihlbachs, des Brucker Baches, des Kraftmiihibaches, des Marbacher Grabens
sowie des Klopferbaches durch Einleiten gesammelter Abwisser erteilt.

Zweck der Gewisserbenutzung

Die erlaubten Gewisserbenutzungen dienen der Bescitigung des in der Klédranlage
Eppenschlag gereinigten Abwassers,

K- ina-
Einleitung FINr. | Gemarkung | Benutztes Gewiisser & K;(:dma
. ) ) RW: 814079;
Ka*udRUBv.d Ko | 1779 | Abtschleg | Rohmachmihlbach |y, 5493564
*KA = Kldranlage

sowie von abgeschlagenen Mischwasser aus den Entlastungsanlagen der Kanalisation im
Einzugsgebiet der Klaranlage Eppenschlag.

Einleitung FLNr. | Gemarkung | Benutztes Gewiisser GK_K:::dma-
n RW: 812352;
* ] i ,
E 02 RUB* Kirchdorf I 1711 Kirchdorf Brucker Bach HW: 5425600
= _ RW: 813923;
* Ty b
E 03 RUB* Kirchdorf I 511 Kirchdorf Krafimiihibach HW: 5425788
3 RW: 814705;
* b
E 04 RUB* Marbach 1943/2 | Eppenschlag Marbach HW: 5424890
; RW: 815450;
05 RUB* Eppenschl 66 1 f :
E ppenschlag Eppenschlag S HW: 5423829

*RUB = Regeniiberlaufbecken

Plan

Die Planunterlagen sind mit dem Priifvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom
21.08.2023 und dem Bescheidsvermerk des Landratsamtes Regen vom 10.12.2025 versehen.

Das Bauwerksverzeichnis ist Bestandteil dieses Bescheides.

Einleiten von behandeltem Abwasser aus der Kliranlage Eppenschlag in den
Rohrnachmiihlbach

Dem Antrag liegt der Entwurf des Ingenieurbiiros Diinser u. Aigner GmbH, 80639 Miinchen,
vom 15. Juni 2022 mit Tektur vom 14.04.2023 zugrunde. Die Antragsunterlagen bestehen im
Wesentlichen aus den folgenden Unterlagen:




-
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Plan / Unterlage Datum Malfstab
Erlduterungsbericht 15.06.2022

Bemessung 15.06.2022
Ubersichtslageplan 15.06.2022 1:25.000
Lageplan 15.06.2022 1:1.000
Hydraulischer Léngsschnitt 15.06.2022 1:100/ 1:250
Fliess-Schema 15.06.2022

Detaillageplan 15.06.2022 1:100
Detailplan Rechengebiude mit RUB 15.06.2022 1:100
Detailplan Denibecken 15.06.2022 1:100
Detailplan Belebungsbecken 15.06.2022 1:100
Detailplan Nachklirbecken 15.06.2022 1:100
Detailplan Ablaufmengenmessung mit RLS — 15.06.2022 1:100
Regelung

Detailplan P-Fallung 15.06.2022 1:100
Detailplan Schlammvorlage mit Prozesswasser- | 15.06.2022 1:100
speicher

Detailplan Betriebs- und Maschinengebiude 15.06.2022 1:100

1.1.3.2 Einleiten von abgeschlagenem Mischwasser in den R6hrnachmiihlbach, in den Brucker
Bach bzw. Kraftmiihlbach

Dem Antrag liegt der Entwurf des Ingenicurbiiros Wolf GmbH, 94481 Grafenau, vom
24.07.2023 zugrunde. Die Antragsunterlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden

Unterlagen:

Plan / Unterlage Datum Mafistab
Erlduterungsbericht

Ubersichtslageplan 24.07.2023 1:25.000
Berechnungslageplan 24.07.2023 1:2.000
OT Eppenschlag

Berechnungslageplan 24.07.2023 1:2.000
OT Marbach

Berechnungslageplan 24.07.2023 1:2.000
OT Kirchdorf 01

Berechnungslageplan 24.07.2023 1:2.000
OT Kirchdorf 02

Berechnungslageplan 24.07.2023 1:2.000
Griinbichl
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Bauwerksplan RUB Kirchdorf 1 24.07.2023 1:50
Bauwerksplan 24.07.2023 1:25
Pumpwerk RUB Kirchdorf I

Bauwerksplan 24.07.2023 1:50
RUB Kirchdorf II

Bauwerksplan RUB Marbach 24.07.2023 1:50
Lageplan 24.07.2023 1:200
RRT nach RUB Marbach

Bauwerksplan 24.07.2023 1:50
RUB Eppenschlag

Bauwerksplan 24.07.2023 System
RUB vor KA

Hydraulische Berechnung 24.07.2023

Bauwerks-, Grundstiicks- und Einleitungsver- 24.07.2023

zeichnis

1.1.3.3 Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser aus dem allgemeinen Wohngebiet WA
Kirchturmblick iiber die Mischwassereinleitung E 02 in den Brucker Bach durch die
Gemeinde Kirchdorfi. W., Landkreis Regen

Dem Antrag liegen die Unterlagen des Ingenieurbiiros Raith und Dankesreiter, 94261
Kirchdorfi. W., vom 16.09.2022 nach MaBgabe der vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
durch Roteintragung vorgenommenen Anderungen und Ergéinzungen zugrunde.

Die Antragsunterlagen bestehen im Wesentlichen aus den folgenden Unterlagen:

Plan / Unterlage Mafistab
Erlduterungsbericht

Ubersichtslageplan (Anlage 1.1) 1:5.000
Lageplan Einzugsgebietsflichen (Anlage 1.2) 1:200
Ubersichtslageplan Ableitungskanal (Anlage 1.3) | 1:1.000
Lageplan Ableitungskanal (Anlage 1.4) 1:250
Lageplan Ableitungskanal (Anlage 1.5) 1:250
Lingsschnitt Regenwasserkanal (Anlage 2.1) 1:200
Lingsschnitt Regenwasserkanal (Anlage 2.2) 1:200
Lingsschnitt Regenwasserkanal (Anlage 2.3) 1:200
Detailpline (Anlage 3.1) 1:100 bzw. 1:20
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Beschreibung des Vorhabens

Mit dem geplanten Vorhaben soll gemi den Antragsunterlagen  folgende
Gewisserbenutzung ausgeiibt werden:

- Einleiten des mechanisch-biologisch behandelten Abwassers aus der Klaranlage
Eppenschlag in den Réhrnachmiihlbach.
Beantragte Ausbaugrofie der Kldranlage:
» BSBS5-Fracht (roh) im Zulauf der Kléranlage: 324 kg/d
= Ausbaugrofie: 5.400 EWeo
=  GroBenklasse 3 nach Anhang 1 zur Abwasserverordnung

- Einleiten von Mischwasser aus 3 Entlastungsbauwerken der Gemeinde Kirchdorf:

Bezeichnung der Benutzungsanlage |Einleitung Vorfluter

RUB Kirchdorf E 02 Brucker Bach
RUB Kirchdorf II E 03 Kraftmiihlbach
RUBv.d. KA E 01 Réhrnachmiihlbach

- Einleiten von Mischwasser aus 2 Entlastungsbauwerken der Gemeinde Eppenschlag:

Bezeichnung der o

Benutzungsanlage Einleitung Vorfluter

RUB Marbach E 04 Marbacher Graben
RUB Eppenschlag E 05 Klopferbach

Die Mischwassereinleitungen aus dem RUB Marbach und dem RUB Eppenschlag erfolgen
auf dem Gebiet des Landkreises Freyung-Grafenau.

Inhalts- und Nebenbestimmungen

Fiir die Errichtung, Sanierung und den Betrieb der Anlagen sind die einschldgigen
Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) mit den dazu ergangenen Verordnungen mafgebend. Die hiernach bestehenden
Rechte, Verpflichtungen und Vorbehalte sind in den folgenden Inhalts- und
Nebenbestimmungen dieses Bescheids grundsitzlich nicht enthalten

Dauer der Erlaubnis

Die Erlaubnis endet am 31.12.2045.



1.3.2 Anforderungen an die Kliranlageneinleitung

1.3.2.1 Uberwachungswerte

Folgende Werte sind an der Einleitungsstelle in das Gewisser einzuhalten:
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Von der nicht abgesetzten, homogenisierten, qualifizierten Stichprobe:

Parameter Konzentration ab dem Konzentration
(mg/l) (mg/l)

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 102 01.01.2028 75

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) 23 01.01.2028 15

Ammonium-Stickstoff (NHs-N) 01.01.2028 5

vom 01. Mai bis 31. Oktober

Stickstoff gesamt (Nges) als Summe von Ammonium-, 01.01.2028

Nitrit- und Nitrat-Stickstoff vom 25 18

01. Mai bis 31. Oktober

Phosphor gesamt (Pges) 4 01.01.2027 1

Von der nicht abgesetzten, homogenisierten, qualifizierten Stichprobe bei Trockenwetter:

Parameter Konzentration ab dem Konzentration

(mg/l) (mgh)
Abfiltrierbare Stoffe (AFS) 01.01.2028 20

Die betricblichen Moglichkeiten der Anlage flir eine vollstindige Nitrifikation und
Denitrifikation sind ganzjéhrig auszuschdpfen.

Diesen Werten liegen die in der Anlage zu § 4 der Verordnung iiber Anforderungen an das
Einleiten von Abwasser in Gewisser (Abwasserverordnung - AbwV) in der jeweils gilltigen

Fassung festgelegten Analysen-

und Messverfahren zugrunde.

Einhalteregelungen gemaf § 6 Abwasserverordnung.

1.3.2.2 Zuliissiger Abfluss

Folgender Abfluss aus dem Nachklirbecken darf nicht iiberschritten werden:

Es

derzeit ab dem 01.01.2028
Trockenwetterabfluss Q
61 m*h 62 m*h
802 m*/d 738 m*/d
Qm 166 m*h 180 m*h
Mischwasserabfluss (Ab-
wassermenge pro Stunde)

gelten die
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1.3.5

1.3.6
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Bemessungsfracht

Der Auslegung der Kliranlage liegt folgende Bemessungsfracht im Zulauf der biologischen
Stufe zu Grunde:

derzeit ab dem 01.01.2028
CSB-Bemessungsfracht 492 ke/d 648 keg/d ]

Weitere Anforderungen an die Kliiranlageneinleitung

Der pH-Wert des eingeleiteten Abwassers muss zwischen 6,5 und 9,0 liegen. Das Abwasser
darf keine fiir das Gewisser schidlichen Konzentrationen an wassergefihrdenden Stoffen
sowie keine mit dem Auge wahrnehmbaren Schwimmstoffe oder Olschlieren aufweisen.

Erforderliche Sanierungsplanung fiir die Kliiranlage Eppenschlag

Im Hinblick auf die geplante Erhohung des Mischwasserzuflusses der Anlage und die
Entwicklung im Entwisserungsgebiet ist eine entsprechende technische Erweiterung und
Nachriistung der Anlage erforderlich. Die notwendigen MaBnahmen sind spitestens bis zum
31.12.2027 betriebsfertig zu erstellen.

Anforderungen an die Mischwassereinleitungen

1.3.6.1 Umfang der Einleitung aus der Kanalisation

Bezeichnung der Entlas- Maximal zuléssi- | erforderliches zuldssiger Ab dem
tungsanlage ger Abfluss ins | Volumen (m®) | Drosselabfluss

Gewisser (I/s) (I/s)
E 02 RUB Kirchdorf I 2.408%*) 500 50 01.01.2030
E 03 RUB Kirchdorf IT 352 66 i 01.01.2030
E 01 KA und RUB v.d. KA 59%*¥) 223 50 01.01.2028
E 04 RUB Marbach *) 230 68 20 01.01.2030

(aus RRT bei

Volleinstau)
E 05 RUB Eppenschlag *) 1.338 240 25 01.01.2030

*) Einleitungen E04 RUB Marbach und E 05 RUB Eppenschlag befinden sich im Landkreis Freyung-Grafenau.
*#) inklusive Drosselabfluss Qprmax= 25 Us aus der Niederschlagswassereinleitung aus dem allgemeinen Wohngebiet WA Kirchturm-

blick.

*#%) ochne Mischwasserabfluss aus der Kliranlage Eppenschlag (50 Us)

Der maximal zuléissige Abfluss ins Gewdsser in I/s bezieht sich auf einen Bemessungsregen
nach KOSTRA-DWD 2020 ri5,2= 1= 122,2 1/(sxha).

Die Entlastungsanlagen sind der Kldranlage Eppenschlag als hydraulische Einheit
zugeordnet.

Das abgeschlagene Mischwasser darf keine fiir das Gewisser schadlichen Konzentrationen
an wassergefihrdenden Stoffen sowie keine mit dem Auge wahrnehmbaren Schwimmstoffe
oder Olschlieren aufweisen. Bei sichtbaren Austragungen von Schwimm- oder Grobstoffen
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(z. B. Hygieneartikel, Plastikfolie, etc.) in die Gewisser werden weitere zukiinftige
Forderungen zur Feststoffriickhaltung vorbehalten.

1.3.6.2 Erforderliche Sanierungsplanung fiir das Kanalnetz

Zur Einhaltung der hydraulischen und konstruktiven Anforderungen sowie des spezifischen
Speichervolumens im Kanalnetz sind bauliche Ergdnzungen des Kanalnetzes erforderlich.
Die notwendigen MaBnahmen sind einer bis spétestens 31.12.2027 vorzulegenden priiffahi-
gen Planung aufzuzeigen und spétestens bis zu dem angegebenen Termin betriebsfertig zu

erstellen.

1.3.6.2.1Bauliche Anpassung RUB Kirchdorf I

Das bestehende Regeniiberlaufbecken Kirchdorf I ist auf ein Volumen von 500 m® zu
erweitern. Die Drosselung von 50 Us ist gemd Berechnungen des Ingenieurbiiros Wolf
GmbH, einzustellen. Inbetricbnahme des sanierten RUB Kirchdorf 1 bis_spiétestens
31.12.2029.

1.3.6.2.2Drosselanpassung RUB Kirchdorf IT

Die Drosselerhshung des bestehenden Regeniiberlaufbeckens Kirchdorf II auf 7 Vs zur
Kliranlage hat bis spiitestens 31.12.2029 zu erfolgen.

1.3.6.2.3Neubau RUB vor KA Eppenschlag

Der Neubau eines Regeniiberlaufbeckens vor der KA Eppenschlag mit V =223 m? und einem
Mischwasserzufluss zur Kliranlage von Qm = 50 s gemdB Antragsunterlagen des
Ingenieurbiiro Diinser u. Aigner GmbH hat bis spiitestens 31.12.2027 zu erfolgen.

1.3.6.2.4Drosselanpassung RUB Marbach (Gemeinde Eppenschlag)

Die Drosselerhdhung des bestehenden Regeniiberlaufbeckens Marbach auf 20 Vs zur
Kliranlage hat bis spiitestens 31.12.2029 zu erfolgen.

1.3.6.2.5Bauliche Anpassung RUB Eppenschlag (Gemeinde Eppenschlag)

Das bestehende Regeniiberlaufbecken Eppenschlag ist auf ein Volumen von 240 m® zu
erweitern. Die Drosselung von 25 Is ist gemifl Berechnungen des Ingenieurbiiros Wolf
GmbH, einzustellen. Inbetricbnahme des sanierten RUB Eppenschlag bis spiitestens
31.12.2029.

1.3.6.3 Niederschlagswassereinleitung

Umfang der erlaubten Benutzungen fiir das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser
in das Gewisser bei Niedergehen eines Bemessungsregens rqou=o,1y = 285 1/(s*ha) (KOSTRA
2020) :
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= Entlastungsabfluss
Einleitungsstelle Ag [ha] Av [ha]
{Us]
E 02 WA Kirchturmblick 1,432 0,632 Qurmax < 25 Vs

Im Regenriickhaltebecken aus dem allgemeinen Wohngebiet WA Kirchturmblick ist folgen-
des Mindestspeichervolumen bereitzustellen:

E 02 WA Kirchturmblick: VRRB 2 160 m?

Anderungen und Ergiinzungen zu den Antragsunterlagen
Die in den Antragsunterlagen vorgenommene Roteintragungen sind zu beriicksichtigen.
Nebenbestimmungen aus dffentlich-fischereifachlicher Sicht

An den Einleitungsstellen E 02, E 04 und E 05 sind alle Moglichkeiten der Errichtung aus-
reichend dimensionierter Riickhaltevorrichtungen auszuschdpfen. Bei einem Verzicht auf
MaBnahmen zur Riickhaltung des Mischwassers, sind AusgleichsmafBnahmen am Vorfluter
notwendig. Die Planung und Umsetzung der AusgleichsmaBnahmen sind mit der Fachbera-
tung fiir Fischerei bis spiitestens 31.12.2027 abzustimmen.

Der Zeitpunkt baulicher MaBnahmen/Wartungsarbeiten an den Einleitungsstellen, bei denen
it erhohter Gewisserbelastung gerechnet werden muss, ist dem Fischereiberechtigten
(mindestens zwei Wochen vorher) mitzuteilen.

Der Bereich der Einleitungsbauwerke ist, soweit noch nicht geschehen, naturnah und fisch-
freundlich zu gestalten. Wenn aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine Sohl- und/oder Ufer-
sicherung erforderlich wird, ist diese in ingenieur-biologischer Bauweise zu verwirklichen.
Eine Pflasterung des Gewisserbettes bzw. der Ufer ist nicht zuldssig.

UnterhaltungsmaBnahmen am Vorfluter (z. B. Rdumung, Entkrautung, etc.) sind dem
Fischereiberechtigten rechtzeitig (mindestens zwei Monate vor Beginn der Unterhaltungs-

mafnahmen) schriftlich mitzuteilen.

Bei gegebenenfalls notwendigen Bauwasserhaltungen ist das Bauwasser vor der Einleitung
in den Vorfluter iiber eine Absetzvorrichtung zu reinigen.

Weitere Einleitungen sind nur nach Behandlung in ausreichend dimensionierten Riickhalte-
einrichtungen zuldssig.

Bei Betonarbeiten darf keine Betonschlempe oder Wasser mit ph-Werten {iber 8,5 in das
Gewiisser eingeleitet werden.

Bei Erdarbeiten ist dafiir zu sorgen, dass die Abschwemmung von Sand- und Erdreich
moglichst geringgehalten wird.

Beginn und Beendigung der wasserbaulichen MaBnahmen sind dem Fischereiberechtigten
rechtzeitig (mindestens 14 Tage vorher) mitzuteilen.
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1.3.9 Nebenbestimmungen aus naturschutzfachlicher Sicht

Einleiten von Mischwasser aus séimtlichen Mischwasserentlastungsanlagen im Einzugsgebiet der

Kliiraniage Ep penschlag-Kirchdorf (Untere Naturschutzbehdrde Landkreis Regen)

1.3.9.1 Der Bereich der Einleitungsbauwerke ist naturnah und fischfreundlich zu gestalten. Wenn aus
wasserwirtschaftlicher Sicht eine Sohl- und/oder Ufersicherung erforderlich wird, ist diese in
ingenieur-biologischer Bauweise zu verwirklichen. Eine Pflasterung des Gewésserbettes bzw.

der Ufer ist nicht zuldssig.

1.3.9.2 Der Schlamm aus dem Riickhaltebecken ist ordnungsgemél zu entsorgen und nicht dem Ge-
wisser zuzufithren.

1.3.9.3 Weitere Auflagen beim Auftreten schéidlicher Umweltauswirkungen werden vorbehalten.

1.3.9.4 Das Gelinde ist nach den Arbeiten wieder einzuebnen und einzusien, wenn es sich um ein
Wiesenstiick gehandelt hat. Aushub ist an Ort und Stelle aufzubringen und nicht in der freien

Landschaft abzulagern oder einzufiillen.

Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet WA Kirchturmblick in den Brucker Bach
(Untere Naturschutzbehérde Landkreis Regen)

1.3.9.5 Der Bereich der Einleitungsbauwerke ist naturnah und fischfreundlich zu gestalten. Wenn aus
wasserwirtschaftlicher Sicht eine Sohl- und/oder Ufersicherung erforderlich wird, ist diese in
ingenieur-biologischer Bauweise zu verwirklichen. Eine Pflasterung des Gewisserbettes bzw.

der Ufer ist nicht zuldssig.

1.3.9.6 Der Schlamm aus dem Riickhaltebecken ist ordnungsgemif zu entsorgen und nicht dem Ge-
wisser zuzufithren.

1.3.9.7 Folgende Auflagen sind beim Bau zu beachten:

- Die Abschnitte, bei denen Geholze betroffen sein konnen (siche Anlage 2 b), sind durch
Unterdiikerung anzulegen.

. Beim Abschnitt 2 ist die Leitung im Weg zu verlegen, um Schéden an Gehdlzen und deren
Wurzelraum zu vermeiden.

- Weitere Auflagen beim Auftreten schidlicher Umweltauswirkungen werden vorbehalten.

- Das Geliinde ist nach der Bohrung und dem Einbau der Anlage wieder einzuebnen und
cinzusien. Aushub ist an Ort und Stelle aufzubringen und nicht in der freien Landschaft
abzulagern oder einzufiillen. Insbesondere ist bei der F1.-Nr. 108, Gem. Kirchdorf auf dem
angrenzenden kartierten Biotop keine Ablagerung vorzunchmen (siche Anlage 2 a)

Einleiten von gereinigtem Abwasser aus der Kliiranlage Eppenschlag-Kirchdorf und von abge-
schlagenem Mischwasser aus den Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet der Kliiranlage Eppen-
schlag in den Réhrnachmiihlbach (Untere Naturschutzbehorde Landkreis Frevung-Grafenau)

1.3.9.8 Von den Planungsunterlagen abweichende baubedingte Wirkfaktoren sind rechtzeitig mit der
unteren Naturschutzbehdrde beim Landratsamt Freyung-Grafenau abzustimmen. Bauarbeiten
am Gewdsser sind auBerhalb der Laichzeit (Oktober-Februar) der Bachforelle durchzufiihren.
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1.3.10 Betrieb und Unterhaltung

1.3.10.1 Personal

Fiir den Betrieb, die Uberwachung und die Unterhaltung der Abwasseranlagen ist ausgebil-
detes und zuverldssiges Personal in ausreichender Zahl einzusetzen.

1.3.10.2 Eigeniiberwachung Kldranlage

Es sind mindestens Messungen, Untersuchungen, Aufzeichnungen und Vorlageberichte nach
der Verordnung zur Eigeniiberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Ei-
genitberwachungsverordnung EUV) in der jeweils giiltigen Fassung vorzunehmen.

Fiir die Abwasserdurchflussmessung ist, abweichend von den Vorgaben der Eigeniiberwa-
chungsverordnung, das Merkblatt 4.7/3 des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt ,,Kontrolle
von Durchflussmesseinrichtungen in Abwasseranlagen zu beachten.

Fiir die Eigeniiberwachung kann, abweichend von den Vorgaben der EUV, als Probenart an-
stelle der 2h-Mischprobe die qualifizierte Stichprobe verwendet werden.

Der Fremdwasseranteil ist durch eine andere geeignete Messmethode (z. B. Methode ,,Glei-
tendes Minimum* nach DWA) zu bestimmen.

1.3.10.3 Eigeniiberwachung Entlastungsanlagen

Es sind mindestens Messungen, Untersuchungen, Aufzeichnungen und Vorlageberichte nach
der Verordnung zur Eigeniiberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Ei-
genitberwachungsverordnung EUV) in der jeweils giiltigen Fassung vorzunchmen.

Zusitzlich ist nach jedem stirkeren Regenereignis eine einfache Sichtpriifung und Funktions-
kontrolle vorzunehmen und bei Bedarf der plangemaBe Zustand wieder herzustellen.

1.3.10.4 Dienst- und Betriebsanweisungen

Die Unternehmerin muss eine Dienstanweisung und eine Betriebsanweisung ausarbeiten und
regelmiBig aktualisieren. Dienst- und Betriebsanweisungen sind fiir das Betriebspersonal zu-
ginglich an geeigneter Stelle auszulegen und dem Landratsamt Regen sowie dem Wasser-
wirtschafisamt Deggendorf auf Verlangen vorzulegen. Wesentliche Anderungen sind mitzu-

teilen.

Die Dienstanweisung regelt den Dienstbetrieb und muss Einzelheiten zu Organisation, Zu-
standigkeiten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter enthalten. Des Weiteren sind darin
Regelungen zum Verhalten im Betrieb zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren

zu treffen.

In den Betriebsanweisungen miissen Vorgaben zur Durchfiihrung des regelmiBigen Betriebs
und zur Bewiltigung besonderer Betriebszusténde enthalten sein. Dazu gehdren u. a. Alarm-

und Benachrichtigungspline fir den Fall von Betriebsstorungen.
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Anzeige- und Informationspflichten

1.3.11.1 Wesentliche Anderungen

Wesentliche Anderungen gegentiber den Antragsunterlagen beziiglich der Menge und Be-
schaffenheit des anfallenden Abwassers, Anderungen der baulichen Anlagen sowie der Be-
triebs- und Verfahrensweise der Abwasseranlagen, soweit sie sich auf die Ablaufqualitét aus-
wirken kénnen, sind unverziiglich dem Landratsamt Regen und dem Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf anzuzeigen. AuBerdem ist rechtzeitig eine hierzu erfordetliche bau- bzw. was-
serrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis mit den entsprechenden Unterlagen zu beantra-

gen.

1.3.11.2 Baubeginn und —vollendung

Baubeginn und -vollendung sind dem Landratsamt Regen und dem Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf rechtzeitig anzuzeigen. Wird die Anlage in mehreren Bauabschnitten ausgefiihrt,
so sind Beginn und Vollendung jedes Bauabschnittes anzuzeigen.

1.3.11.3 Bauabnahme

Vor Inbetriecbnahme der Kldranlage, der Mischwasserentlastungsanlagen sowie des Regen-
riickhaltebeckens aus dem WA Kirchturmblick ist gemiB Art. 61 BayWG dem Landratsamt
Regen jeweils eine Bestitigung eines privaten Sachverstindigen in der Wasserwirtschaft vor-
zulegen, aus der hervorgeht, dass die Baumafinahmen entsprechend dem Bescheid ausgefiihrt
oder welche Abweichungen von der zugelassenen Bauausfiihrung vorgenommen worden
sind. Zur Bauabnahme miissen Bestandspline der Abwasseranlage vorliegen.

1.3.11.4 Bestandspliine

1.3.12

1.3.13

Innerhalb von drei Monaten nach der Inbetriebnahme sind dem Wasserwirtschaftsamt Deg-
gendorfund dem Landratsamt Regen jeweils eine Fertigung der aktualisierten Bestandspline
der Kliranlage in Papier- und in digitaler Form unaufgefordert zu iibergeben bzw. zu tber-
mitteln. Wurde von den gepriiften Bauunterlagen nicht abgewichen, geniigt eine entspre-
chende Mitteilung.

Unterhaltung und Ausbau des Gewissers

Die Unternchmerin hat die Auslaufbauwerke sowie die Flussufer von 5 m oberhalb bis 10 m
unterhalb der Einleitungsstellen im Einvernechmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Deggen-
dorfund dem ansonsten Unterhaltungsverpflichteten zu sichern und zu unterhalten.

Dariiber hinaus hat die Unternchmerin nach MaBgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestim-
mungen alle Mehrkosten zu tragen, die beim Ausbau oder bei der Unterhaltung des benutzten
Gewissers aus der Abwasseranlage mittelbar oder unmittelbar entstehen.

Auflagenvorbehalt

Weitere Auflagen, die sich im 6ffentlichen Interesse als erforderlich erweisen sollten, bleiben
vorbehalten.
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1.3.14 Duldungspflichten des Freistaates Bayern als Gewiissereigentiimer

1.3.14.1 Umfang der Duldungspflicht

Die Duldungspflicht des Freistaates Bayern erstreckt sich nur auf den Rohrnachmiihlbach.
Die Anlagen, die die Unternehmerin zur Ausibung der erlaubten Benutzung auf dem
Gewissergrundstiick errichtet, werden nicht wesentlicher Bestandteil dieses Grundstiicks,
wenn vor Errichtung der Anlage ein dingliches Recht i. 8. d. § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB durch
Vereinbarung begriindet worden ist.

1.3.14.2 Freistellung von Haftungen

Der Freistaat Bayern haftet nicht, auBer bei vorsitzlichem oder grobfahrlissigem Verhalten
seiner Organe oder Beaufiragten, fiir Schiden, die die Anlagen der Unternehmerin durch
Unterlassung der Gewdsserunterhaltung oder des Gewisserausbaus, bauliche Mafinahmen
des Staates oder durch Anlagen, die Behorden des Staates gestatten oder anordnen, erleiden
sollten. Der Freistaat Bayern haftet nicht fiir Schiiden durch Naturereignisse.

Der Freistaat Bayern haftet nicht fiir Gewissereigenschaften des Réhrnachmiihlbachs, die den
erlaubten Benutzungen entgegenstehen oder sie beeintrdchtigen.

Die Unternehmerin hat fiir alle Schadensersatzanspriiche Dritter aufzukommen, die mit ihrer
Zustimmung vom Freistaat Bayern als Gewissereigentiimer freiwillig befriedigt oder die von
den Betroffenen gegen den Freistaat Bayern als Gewissereigentiimer im Streitweg mit Erfolg
geltend gemacht werden, einschlieBlich der Kosten der Rechtsstreitigkeiten, sofern und
soweit die Anspriiche auf den Bestand der Anlage oder deren Errichtung, Betrieb,
Abinderung oder Beseitigung zuriickzufiihren sind. Der Freistaat Bayern ist verpflichtet, in
einem solchen Fall der Unternehmerin den Streit zu verkiinden.

2 Entscheidung iiber Einwendungen

Die im Verfahren vorgebrachten Einwendungen von
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werden zuriickgewiesen.

Widerruf der bestehenden Erlaubnis

Der Bescheid des Landratsamtes Regen vom 19.08.2011, Az, 33-641-01-01 ., Einleiten
von Schmutzwasser aus der Kldranlage Eppenschlag sowie von Mischwasser aus der Ent-
lastungsanlage aus der Kldranlage sowie aus den RUB'’s Kirchdorfi.W. I und Il in den
Réhrnachmiihlbach, den Brucker Bach sowie den Kraftmiihlbach durch die Gemeinde
Kirchdorfi.W., Landkreis Regen zuletzt geiindert mit Bescheid vom 24.07.2017, wird
hiermit widerrufen.

Abwasserabgabe

Fiir das Einleiten von Abwasser hat die Unternehmerin eine Abgabe an den Freistaat Bayern
Zu entrichten.

Fiir das Einleiten des Abwassers aus der Kliranlage:

Fiir die Ermittlung der Zahl der Schadeinheiten werden die unter Tenorziffer 1.3.2
bestimmten Werte fiir CSB, Phosphor und Stickstoff zugrunde gelegt.

Die Jahresschmutzwassermenge (JSM) wird festgelegt auf 269.000 m?.
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Abgabenfestsetzung

Der Vorauszahlungsbetrag fiir das Einleiten von Schmutzwasser wird gemih
Anlage 13 VwVBayAbwAG wie folgt festgesetzt:

Fiir die Jahre ab 2026:

von — bis Filligkeit Jahresbetrag in €
ab 2026 Jeweils 20.02. des folgenden 21.026,63 €
Jahres

ab 2027 Jeweils 20.02. des folgenden 16.212.88 €
Jahres

ab 2028 Jeweils 20.02. des folgenden 12.258,09 €
Jahres

Die Abwasserabgabe wird durch gesonderte Einzelbescheide festgesetzt.
Den Berechnungen liegt ein Fremdwasseranteil von < 25 v. H. zugrunde.

Der Vorauszahlungsbetrag ist unter Angabe der Abgabenummer auf eines der nachstehenden
Konten der Staatsoberkasse Bayern in Landshut einzuzahlen:

Bank Kto-Nr. BLZ IBAN BIC

Bayer. Landesbank 1190315 | 700 500 00 | DE75 7005 0000 0001 1903 15 | BYLADEMM

Miinchen
HypoVereinsbank 801119 743 200 73 | DE65 7432 0073 0000 8011 19 | HYVE-
Landshut DEMM433

Postbank Miinchen 1708-809 | 700 100 80 | DES6 7001 0080 0001 7088 09 | PBNKDEFF

Bei Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren der Staatsoberkasse Bayern, werden die
Abwasserabgabebetrige am Filligkeitstag vom Konto abgebucht.

Fiir das Einleiten von Niederschlagswasser (abgeschlagenes Mischwasser)

Die Grundlagen zur Festsetzung der Abwasserabgabe fiir Niederschlagswasser sind bis zum
31.03. des auf das Veranlagungsjahr folgenden Jahres in einer Abgabeerkldrung dem
Landratsamt Regen mitzuteilen.

Der Erklirung sind die Verhiltnisse vom 30.06. des Veranlagungsjahres zugrunde zu legen.

Die Abwasserabgabe fiir das Einleiten von Niederschlagswasser wird in einem gesonderten
Bescheid festgesetzt.

Kostenentscheidung

Die Unternehmerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, mit Ausnahme fiir die
Entscheidung iiber die Abwasserabgabe.

Fiir diesen Bescheid wird eine Gebiihr in Hohe von 536,00 € festgesetzt.
Die Auslagen betragen 3,759,16 €.
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Hinweise

1. Teilnahme an den Kanai- und Kliranlagennachbarschaften

Es wird empfohlen, das Betriebspersonal an der von der Deutschen Vereinigung fiir Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall - DWA Landesgruppe Bayern - eingerichieten
Kldarwdrterfortbildung in den Kanal- und Kliranlagen-Nachbarschafien teilnehmen zu

lassen.

2. Personalbedarf fiir die Kliranlage

Hinweise zur Anzahl und der Qualifikation des fiir den Betrieb von Kldranlagen notwendigen
Personals geben z.B. das LfU Merkblatt Nr. 4.7/2 ,, Personalbedarf auf kommunalen
Abwasseranlagen® oder das Merkblatt DWA-M 271 . Personalbedarf fiir den Betrieb

kommunaler Kliranlagen“.
3. Standsicherheit

Mit der Ausfiihrung der auf Standsicherheit zu priifenden Bauteile darf erst begonnen werden,
wenn die gepriiften Nachweise der Kreisverwaltungsbehorde vorliegen.

Fiir Anlagen und Einrichtungen, die nicht nach BayBO genehmigungspflichtig sind, wird
angeregt, die Standsicherheitsnachweise durch ein Priifamt fiir Baustatik oder einen
anerkannten Priifingenieur fiir Baustatik priifen zu lassen.

4. Vereinbarungen mit Indirekteinleitern

Haben Abfluss und Verschmutzung aus Industrie- und Gewerbebetrieben die Bemessung der
Klcranlage mafigeblich mitbestimmt, wird empfohlen, im Rahmen der Satzung mit den Belrie-
ben zusdtzlich zu vereinbaren, dass diese

a) festgelegte Abwasserabfliisse und Schmutzfrachien nicht iiberschreiten,

b)  beabsichiigte Anderungen in den Produktionsverhdltnissen rechizeitig vorher anzeigen,
soweit sich dadurch die Belastungswerte der Kliranlage dndern,

¢)  sich an den Kosten fiir eine erforderlich werdende Anlagenerweiterung dem Umfang
ihrer beabsichtigten erhohten Belastung entsprechend beteiligen.

5. Klirschlammstabilisierung

Die Kliranlage erfiillt die verfahrenstechnischen Vorausseizungen fiir eine ausreichende
Kldrschlammstabilisierung nicht. Auf das Ausbringungsverbot von Rohschlamm gemdf3 § 15
Abs. 1 AbfKlirV wird hingewiesen.

6. Bau einer Phosphatfillungsanlage

Bei der Planung der Phosphatfillungsanlage ist die Fachkundige Stelle fiir Wasserwirtschaft
am Landratsamt Regen (Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen) rechtzeitig einzubinden.
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7. Hinweis zu Abfillen aus Abwasserbehandlungsanlagen

Auf die Auflagenvorschidge des Bayerischen Landesamt fiir Umwelt zur ordnungsgemdfen
und schadlosen Beseitigung der in Abwasserbehandlungsanlagen anfallenden Abfillen (v.a.
Kldrschlamm, Rechen- und Sandfanggut) wird hingewiesen.

(Link: htips://www.lfu.bayern.de/abfall/klaerschlamm/doc/abfaelle_abwasser.pdf)

8. Priifung der Antragsunterlagen durch das Wasserwirtschafisamt Deggendorf

Die Antragsunterlagen wurden im Hinblick auf die wasserrechilichen Anforderungen gepriift.
Die Priifung stellt keine bautechnische Entwurfspriifung dar.

Die Belange des Arbeitsschutzes und die Standsicherheit wurden nicht gepriift. Anlagen zum
Umgang mit wassergefiihrdenden Stoffen sind mit diesem Gutachten nicht erfasst.

Die Priifung umfasst nicht die Anforderungen anderer dffentlich rechtlicher Vorschriften wie
z.B. Abfallrecht, Fischereirecht, Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht usw. .

Die Priifung erstreckt sich nicht auf privatrechtliche Belange. Diese bleiben einer
privatrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Grundeigentiimer und der Unternehmerin
vorbehalten.

Die Antragsunterlagen wurden gepriift im Hinblick auf die Gewdsserbenutzung gemdf3 § 9
WHG.

Durch die beantragte Einleitung soll ein im Eigentum des Freistaates Bayern befindliches,
oberirdisches Gewdsser benutzt werden. Die zum Schutz der Interessen des Staates als Ge-
wissereigentiimer erforderlichen Bedingungen und Auflagen sind im Vorschlag fiir die
wasserrechtliche Behandlung enthalten.
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Griinde:

1. Vorhaben

Die Unternehmerin betreibt derzeit eine mechanisch-biologische Kléranlage (Troptkorperanlage mit
Phosphatfillung, Ausbaugrofie 4.100 EWeo), in der die Abwisser der Gemeinde Kirchdorf und
Eppenschlag, Griinbach und Marbach gereinigt werden. Zur Entlastung des Mischwasserkanalnetzes
werden von der Gemeinde Kirchdorf drei Regeniiberldufe bzw. Regeniiberlaufbecken und von der
Gemeinde Eppenschlag zwei Regeniiberlaufbecken betrieben.

Der Betrieb der Anlage erfolgt geméf Bescheid des Landratsamtes Regen vom 19.08.2011i. d. F. des
Bescheides vom 24.07.2017. Der Bescheid ist bis zum 31.12.2031 befristet.

Die an die Abwasseranlage Eppenschlag angeschlossenen Ortsteile sind teils im Mischsystem teils im
Trennsystem angeschlossen. Die Hauptorte Kirchdorf im Wald, Eppenschlag, sowie die Ortsteile
Griinbichl und Marbach werden hauptséchlich im Mischsystem entwéssert.

Der Betricb der Abwasseranlage Eppenschlag erfolgt gemiB Bescheid des Landratsamtes Freyung-
Grafenau vom 12.12.2008 i. F. d. Bescheides vom 14.04.2014. Der Bescheid ist bis zum 31.12.2028

beftistet.

Das Niederschlagswasser des neuen Baugebietes ,,WA Kirchturmblick® wird zunichst in ein
Regenriickhaltebecken und anschlieBend gedrosselt iiber einen Kanal in der Marienbergstraf3e bis zur
Entlastungsleitung aus dem RUB I in den Vorfluter eingeleitet.

Mit den geplanten Vorhaben sollen folgende Gewésserbenutzungen ausgeiibt werden:

- Einleiten des mechanisch-biologisch behandelten Abwassers aus der Kldranlage Eppenschlag
in den Réhrnachmiihlbach.

Beantragte Ausbaugréfe der Kliranlage:
= BSBS5-Fracht (roh) im Zulauf der Kldranlage: 324 kg/d
= Ausbaugrofe: 5.400 EWeo
» GroBenklasse 3 nach Anhang 1 zur Abwasserverordnung

- Einleiten von Mischwasser aus 3 Entlastungsbauwerken Gemeinde Kirchdorf:

Bezeichnung der Benutzungsanlage Einleitung Vorfluter
RUB Kirchdorf I E 02 Brucker Bach
RUB Kirchdorf II E 03 Kraftmithlbach
RUBv.d. KA E 01 Réhrnachmiihlbach

- Einleiten von Mischwasser aus 2 Entlastungsbauwerken der Gemeinde Eppenschlag:

S Einleitung Vorfluter
Benutzungsanlage
RUB Marbach E 04 Marbacher Graben

RUB Eppenschlag E 05 Klopferbach
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Fiir die benutzten Gewisser liegen im Bereich der Einleitungsstellen jeweils folgende Abflussdaten

VOor:

Benutzungsanlage

Benutztes
Gewiisser

Gewiisser-
ordnung

Gewisser-
folge

Ago!
(km?)

MNQ?
(m%s)

MQ*
(m®/s)

HQ:*
(m>/s)

KA

E01 KA und RUB vd.

Roéhrnachmiihl-
bach

181

Mitternacher
Ohe — Grofle
Ohe — Ilz —
Donau

22,0

0,130

0,530

E02
RUB Kirchdorf I

Brucker Bach

I-I  weiter
unterhalb der
Einleitungs-
telle

Rohrnach-
mithlbach -
Mitternacher
Ohe — GroBe
Ohe — Ilz -
Donau

5,76

0,029

0,092

2,88

EO03
RUB Kirchdorf I

Kraftmiihlbach

I

Réhrnach-
bach — Réhr-
nachmiihi-
bach - Mit-
ternacher
Ohe — Grofle
Ohe — Ilz —
Donau

10,2

0,051

0,163

5,08

E04
RUB Marbach *)

Marbacher Gra-

ben

I

Rohrnach-
miihlbach —
Mitternacher
Ohe — Grofle
Ohe - Iz -
Donau

0,46

0,002

0,006

0,195

EO5

RUB Eppenschlag *)

Klopferbach

I

Hunger-
mihlbach -
Roéhrnach-
mithlbach -
Mitternacher
Ohe — Grofie
Ohe — Ilz —
Donau

2,62

0,016

0,050

1,55

IBinzugsgebiet

2Mittlerer Niedrigwasserabfluss
*) Einleitungen E04 RUB Marbach und E 05 RUB Eppenschlag befinden sich im Landkreis Freyung-Grafenau

3Mittelwasserabfluss

41-jshrlicher Hochwasserabfluss
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3. Zustand des Wasserkdrpers

3.1 Angaben zum Wasserkorpet

Die beantragte Einleitung befindet sich im Oberflichenwasserkorper 1_F626. Die Bewertung des
Gewisserzustands des Oberflichenwasserkérpers erfolgte anhand folgender reprisentativer

Messstellen:

Gewisser Messstellenname | Messstellennummer | Bewertungskomponente
Mitternacher Ohe Fischmessstelle 139182 Okologischer Zustand
| Mitternacher Ohe Steg stidlich 121127 Chem.-Physikalischer Zustand
Mitternach

3.2 Okologischer Zustand (Stand 22.12.2021)

Der 5kologische Zustand wird mit méfig bewertet.
Das dkologische Potenzial wird mit méBig bewertet.

Ergebnisse zu den Qualitdtskomponenten (6kologischer Zustand / kologisches Potenzial):

- Makrozoobenthos - Modul Saprobie: gut
- Makrophyten & Phytobenthos: maBig
- Phytoplankton: nicht relevant

- Fischfauna: sehr gut )
- Flussgebictsspezifische Schadstoffe mit Umweltqualititsnorm-Uberschreitung:

Umweltqualitdtsnormen erfiillt

3.3 Orientierungswerte nach OGewV

Bei der Bewertung des Gewisserzustands sind u.a. die allgemeinen physikalisch-chemischen Quali-
tatskomponenten nach Anlage 3, Nr. 3.2 in Verbindung mit Anlage 7 der OGewV unterstiitzend her-
anzuziehen. Zu folgenden fiir die kommunale Abwasserbehandlung relevanten Parametern liegen ge-
messene Jahresmittelwerte fiir die reprisentative WRRL-Messstelle Steg siidlich Mitternach des Ober-
flichenwasserkorpers vor (Stand 22.12.2021).

BSBS: 1,2 mg/l (Orientierungswert fiir den guten Zustand: 3,0 mg/l)
TOC: 3,9 mg/l (Orientierungswert flir den guten Zustand: 7,0 mg/1)
NH;4-N: 0,048 mg/1 (Orientierungswert fiir den guten Zustand: 0,1 mg/1)
0-PO4-P: 0,05 mg/l (Orientierungswert fiir den guten Zustand: 0,07 mg/1)
Pges: 0,082 mg/] (Orienticrungswert fiir den guten Zustand: 0,1 mg/1)
NO2-N: 0,0096 mg/l (Orientierungswert fiir den guten Zustand: 0,03 mg/l)

3.4 Chemischer Zustand

- Chemischer Zustand (ohne Quecksilber und BDE): gut
- Prioritire Schadstoffe mit Umweltqualititsnorm-Uberschreitung: Quecksilber und Summe 6-

BDE (28, 47, 99, 100, 153, 154)
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4. Wasserrechtliches Verfahren

Mit den Schreiben vom 03.11.2022 und 07.03.2023 beantragte die Gemeinde Kirchdorf im Wald unter
Vorlage aktueller Planunterlagen die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis nach § 15 WHG fiir das
Einleiten von Abwasser aus der Kldranlage Eppenschlag und abgeschlagenem Mischwasser.

Im wasserrechtlichen Verfahren haben sich folgende Behérden und Fachstellen geduBert:

- das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf mit Gutachten vom 21.08.2023,

- die Untere Naturschutzbehorde am Landratsamt Freyung-Grafenau mit Stellungnahmen vom
25.01.2024, 03.04.2024 und 14.11.2024,

- die Untere Naturschutzbehérde am Landratsamt Regen mit Stellungnahme vom 08.08.2024,

- die Fachberatung fiir Fischerei beim Bezirk Niederbayern mit Stellungnahme vom 13.09.2023,

- der Technische Umweltschutz am Landratsamt Regen mit Stellungnahmen vom 16.01.2023 und
16.10.2023,

- das Gesundheitsamt des Landratsamtes Regen mit Stellungnahme vom 24.01.2023 und 11.10.2023.

Der Plan des Vorhabens wurde in der Zeit vom 25.02.2025 bis einschlieBlich 24.03.2025 in der Ge-
meinde Kirchdorf i. Wald sowie der Gemeinde Eppenschlag zur Einsicht ausgelegt (Art. 69 Satz 2
BayWG, Art. 73 Abs. 3 BayVwV{G). Hierauf wurde durch dffentliche Bekanntmachung und Verof-
fentlichung im Internet auf der Homepage der Gemeinden hingewiesen. Die Auslegung wurde geméf
Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 5 BayVwV{G vorher ortsiiblich bekanntgemacht.

Im wasserrechtlichen Verfahren wurden von folgenden Personen Einwinde vorgebracht:

1.

2.
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Der Erérterungstermin fand am 06.10.2025 statt.

Die Unternehmerin wurde zu den von den Fachstellen vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen durch Ubersendung eines .Bescheidsentwurfs zur Anh6érung“ mit E-Mail vom
05.08.2025 und 09.12.2025 angehort.

IL

1. Zustindigkeit

Das Landratsamt Regen ist zum Erlass dieses Bescheides sachlich und ortlich zustindig
(Art. 63 Abs. 1 BayWG, Art. 11 Abs. 1 BayAbwAG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVI1G).

2. Erlaubnis

Die beantragten Einleitungen von bebandeltem Abwasser aus der Kliranlage Eppenschlag sowie
von Mischwasser aus den verschiedenen Entlastungsbauwerken bediirfen als
Gewisserbenutzungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG der behdrdlichen Erlaubnis oder

Bewilligung (§ 8 Abs. 11.V.m. § 10 WHG).

Da dic Abwassereinleitung der offentlichen Abwasserbeseitigung dient, liegen die
Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung des Verfahrens zur Erteilung einer gehobenen Erlaubnis
gemif § 15 WHG vor.

GemaB § 57 WHG darf eine Erlaubnis fiir das Einleiten von Abwasser (§ 54 Abs. 1 WHG) in
cin Gewiisser nur erteilt werden, wenn die Menge und Schidlichkeit des Abwassers so gering
gehalten wird, wie dies bei der Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach
dem Stand der Technik (§ 57 Abs. 2 und § 3 Nr. 11 WHG) méglich ist; die Einleitung muss
zudem mit den Anforderungen an die Gewissereigenschaften und sonstigen rechtlichen
Anforderungen vereinbar sein und es miissen Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen
errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung aller vorgenannten
Anforderungen sicherzustellen.
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Zudem diirfen die Abwasseranlagen gemdB § 60 Abs. 1 WHG nur nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik errichtet, betricben und unterhalten werden.

Der Unternehmerin konnte eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis erteilt werden, weil
Versagungsgrinde (§ 12 WHG) bei Beachtung der festgesetzten Inhalts- und
Nebenbestimmungen (§ 13 WHG) nicht vorliegen und auch nach pflichtgeméBem Ermessen
diese Entscheidung méglich war.

Die Priifung hat ergeben, dass unter Einhaltung der genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen
sowie der Roteintragungen in den Antragsunterlagen die beantragte Gewasserbenutzung gestat-
tungsfahig ist.

Zusammenfassung

Die Priifung hat ergeben, dass die festgesetzten Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie die
Roteintragungen in den Antragsunterlagen erforderlich sind. Werden diese beriicksichtigt, ist die
beantragte Gewisserbenutzung aus wasserwirtschaftlicher Sicht gestattungsfahig.

Menge und Schidlichkeit des Abwassers werden dem Stand der Technik gemiB § 57 WHG
entsprechend  geringgehalten. Die Mindestanforderungen  nach Anhang 1 der
Abwasserverordnung werden eingehalten. Die Einleitung ist mit den Anforderungen an die
Gewiissereigenschaften vereinbar.

Die Anforderungen an Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen gemél den
allgemein anerkannten Regeln der Technik werden nicht eingehalten (§ 60 Abs. 1 WHQG). Die
Priifung ergab die Notwendigkeit von wesentlichen Anderungen oder Ergénzungen bei der
Bemessung und Konstruktion der Abwasseranlagen. Mit den gewihlten technischen
Grundsitzen fiir die Behandlung des Abwassers besteht Einversténdnis.

Die Einwirkungen auf das Gewisser durch die Abwassereinleitungen konnen durch die Inhalts-
und Nebenbestimmungen so begrenzt werden, dass keine schidlichen Gewisserveranderungen
zu erwarten sind (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG).

Die Grundsitze gemiB § 6 WHG werden beachtet. Eine Beeintréchtigung des Wohles der
Allgemeinheit ist bei plangemaBer Errichtung und ordnungsgemaBem Betrieb nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und unter Beriicksichtigung der vorgeschlagenen Inhalts-
und Nebenbestimmungen nicht zu erwarten.

Die Bewirtschaftungsziele gemiB § 27 WHG sind durch die beantragten Einleitungen nicht
beeintrichtigt. Die beantragten Einleitungen stchen dem Ziel des guten okologischen Zustands
bzw. Potenzials und des guten chemischen Zustands nicht entgegen. Eine Verschlechterung des
okologischen oder chemischen Zustands des Oberflichengewisserkdrpers 1_F626 sind durch
die Einleitungen nicht zu erwarten.

Die bestehende Mischwasserentlastungsanlagen und die Kldranlage Eppenschlag erfiillen die
wasserrechtlichen Anforderungen an die Abwasserbehandlung nicht. Anpassungsmafnahmen
sind notwendig. Angemessene Fristen fiir die Planvorlage und Durchfithrung werden
entsprechend festgelegt. Dieses Vorgehen wurde mit der Unternchmerin erdrtert. Aus
wasserwirtschaftlicher Sicht wurde vorgeschlagen, iibergangsweise bis zur Sanierung den bis-
herigen Benutzungsumfang zu erlauben.
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Begriindung der Inhalts- und Nebenbestimmungen

Die Erlaubnis kann gem. § 13 WHG mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verkniipft werden.
Dies ist entsprechend den Vorschligen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, der
Fachberatung fiir Fischerei beim Bezirk Niederbayern sowie der Unteren Naturschutzbehorde
geschehen, um nachteilige Wirkungen der Gewisserbenutzung fiir die Ordnung des
Wasserhaushalts zu verhiiten bzw. auszugleichen und dariiber hinaus den technisch
cinwandfreien Betrieb der Abwasseranlagen sicherzustellen. Eine Beeintrachtigung des Wohles
der Allgemeinheit und schédliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder
nicht ausgleichbare Gewasserverinderungen sind dann nicht zu erwarten.

Befristung
Die Erlaubnis kann nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 1 BayVwV{G befristet werden.

Die Erlaubnis wird auf 20 Jahre befristet. Damit wird den wirtschaftlichen Interessen und dem
Vertrauensschutz der Unternchmerin ebenso Rechnung getragen wie den steten Wandel
unterliegenden Anforderungen im Gewdsser- bzw. Umweltschutz. Die Befristung liegt im
Rahmen der allgemein bei vergleichbaren Gewésserbenutzungen gelibten Praxis.

UVP-Vorpriifung

Nach Ziffer 13.1.3 der Anlage 1 UVPG ist fir dic Errichtung und Betricb einer
Abwasserbehandlungsanlage, die ausgelegt ist fiir organisch belastetes Abwasser von 120 kg/d
bis weniger als 600 kg/d biochemischen Sauerstoffbedarfs in fiinf Tagen (roh) oder anorganisch
belastetes Abwasser von 10 m?® bis weniger als 900 m?® Abwasser in zwei Stunden (ausgenommen
Kiithlwasser) eine standortbezogene Vorpriifung der Einzelfalls nach § 7 Abs. 2 UVPG
durchzufiihren.

Die Unternehmerin beantragt eine Ausbaugrofe der Kliranlage von 324 kg/d (BSBs-Fracht
(roh) im Zulauf der Kléranlage. Es war deshalb eine standortbezogene Vorpriifung des
Einzelfalles durchzufiihren.

Die Vorpriifung wurde als iiberschldgige Priifung durchgefiihrt. Diese Vorpriifung hat ergeben,
dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Das Ergebnis der Vorpriifung wurde gemiB § 5 Abs. 2 UVPG im UVP-Portal Bayern am
04.07.2025 bekannt gegeben.

Anforderungen an dic Abwassereinleitung

3.3.1 Ermittlung der Anforderungen an die Kliranlageneinleitung

Die beantragte Kliranlageneinleitung wurde gemill den Vorgaben des LfU-Merkblatts 4.4/22
,,Anforderungen an die Einleitungen von Schmutz- und Niederschlagswasser* gepriift. Das
Merkblatt beriicksichtigt mogliche Auswirkungen auf das Gewdsser im unmittelbaren
Einflussbereich der Kliranlageneinleitung sowie Auswirkungen auf den betroffenen
Oberfliachenwasserkorper (§ 27 WHG in Verbindung mit OGewV).

Der Anwendung des Merkblatts liegen insbesondere die Groflenordnung der Einleitung und das
Mischungsverhiltnis an der Einleitungsstelle zugrunde. Nach den Antragsunterlagen ergibt sich
nach Endausbau (AusbaugroBe 5.400 EWso) ein mittlerer Abfluss der Kliranlage bei
Trockenwetter (Qr,am) von 738 m¥/d bzw. 8,5 I/s. Dem steht ein mittlerer Niedrigwasserabfluss
(MNQ) des Gewissers Rohmachmiihlbach von rd. 130 U/s gegeniiber. Der mittlere Abfluss (MQ)
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betriigt 530 Us. Daraus resultiert ein Mischungsverhiltnis MNQ/Qrem von 16 und ein
Mischungsverhéltnis MQ/Qr,am von 63.

Um schidliche Auswirkungen im Gewisser durch Abwassereinleitungen zu vermeiden und das
Erreichen der Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie zu unterstiitzen, wird ein
Bewirtschaftungskonzept zur Begrenzung der Phosphoreintrige umgesetzt. Dieses Konzept
beinhaltet weitergehende Phosphor-Anforderungen in  FlieBgewdssern, ~wenn die
Einleitungsstelle innerhalb eines Phosphorhandlungsgebietes liegt. Dies ist bei der Einleitung
von gereinigtem Abwasser aus der Kldranlage Eppenschlag der Fall, weshalb die zulissige
Phosphatkonzentration weitergehend begrenzt wird.

Fiir die Abwassereinleitung gelten die Mindestanforderungen nach dem Stand der Technik
gemiB Anhang 1 zur Abwasserverordnung. Aufgrund des ungiinstigen Mischungsverhéltnisses
sind jedoch folgende strengere Anforderungen zu stellen, die iber die Anforderungen nach
Anhang 1 zur Abwasserverordnung (Gréfenklasse 3) hinausgehen:

Von der nicht abgesetzten, homogenisierten

qualifizierten Stichprobe: Konzentration (mg/1):
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 75
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs5) 15
Ammonium-Stickstoff (NHs-N) vom 01. Mai bis 31. Oktober 5
Stickstoff gesamt (Ng.) vom 01. Mai bis 31. Oktober 18
Phosphor gesamt (Py.:) 1

Von der nicht abgesetzten, homogenisierten qualifizierten

Stichprobe bei Trockenwetter: Konzentration (mg/1):
Abfiltrierbare Stoffe (AFS) 20

Die vorgenannten Anforderungen an die Einleitung dirfen auch bei zukiinftigen
Bescheidsinderungen nicht iiberschritten werden.

Die bestehende Anlage ist im Hinblick auf Nitrifikation und Denitrifikation nicht auf die oben
genannten Anforderungen ausgelegt. Unter Bezug auf § 57 Abs. 3 WHG wird vorgeschlagen,
iibergangsweise bis zur Inbetriecbnahme einer ausreichenden Abwasserbehandlung den bishe-
rigen, tatsichlich ausgeiibten Benutzungsumfang zu erlauben. Angemessene Fristen fiir
Planvorlage und Inbetricbnahme der erforderlichen Einrichtungen werden im Vorschlag fiir die
Inhalts- und Nebenbestimmungen genannt.

Der Fremdwasseranteil am Trockenwetterabfluss betrigt gemiB Antragsunterlagen des
Ingenieurbiiros im Jahresmittel < 25 %. Um Schwankungen des Fremdwasseranteils
auszugleichen sowie eine gewisse Reserve fiir die Lebensdauer der neuen Anlage zu
gewihrleisten, wird mit dem maximal zuldssigen Fremdwasseranteil von 25 % gerechnet.

Die Anforderungen der Abwasserverordnung diirfen nicht durch Verdiinnung erreicht werden.
Uberhohter Fremdwasserzufluss fithrt zu zusétzlichen Belastungen der Gewisser, zu vermehrten
Bau- und Betriebskosten sowie zu ethdhter Abwasserabgabe.
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3.3.2 Anmerkungen zur Bemessung der Kldranlage

Sowohl dic 85%-Perzentile der BSBs-Belastung an Trockenwettertagen bestimmt die
AusbaugroBe der Kldranlage als auch die Einleitungsanforderung nach dem LfU-Merkblatt
4.4/22. GemiB Abstimmung vom 29.05.2020 betrug die 85%-Perzentile der BSBs-Belastung im
Auswertungszeitraum von 2017 —2019 ca. 5.167 EWso ohne Riickbelastung von Triibwasser aus
der Schlammentwisserung. Die Endausbaugréfe der Klaranlage wurde somit gemil
Antragsunterlagen auf 5.400 EWgo (GroBenklasse 3) festgelegt.

Nach den Auswertungen des Ingenieurbiiros betrégt die 85 %-Perzentile der BSBs-Belastung an
Trockenwettertagen der Kliranlage derzeit gerundet bis zu 4.200 EWeo ohne Riickbelastung von
Tritbwasser aus der Schlammentwésserung.

GemiB dieser Auswertung wiirde die 85%-Perzentile der BSBS-Belastung an
Trockenwettertagen auch mit 19 % Kapazititsreserve den Wert von 5.000 EWeo nicht
iiberschreiten. Demzufolge wire eine Kldranlage der GroBenklasse 2 grundsitzlich ausreichend.
Die wesentlichen Unterschiede zwischen GroBenklasse 2 und 3 sind die Anforderung NH4-N
von 5 mg/l und die Uberwachung der AFS im Klaranlagenablauf. Aufgrund des schlechten
Mischungsverhiltnisses und des schiitzenswerten Gewdssers sind der strengere Wert fiir
NH4-N sowie die zusitzliche Uberwachung von AFS aus wasserwirtschaftlicher Sicht jedoch

positiv zu sehen.

Die grundsitzliche Bemessung der Kléranlage erfolgt nach dem DWA-A 131. Wesentliche
Bemessungsparameter sind hier die CSB-Schmutzfracht sowie der Mischwasserdurchfluss. Der
Mischwasserdurchfluss wurde im Vorfeld bereits mehrmals zwischen den Ingenieurbiiros
Diinser.Aigner.Kollegen und Wolf sowie dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf abgestimmt.
Dabei wurde sich auf einen plausiblen Wert von 50 I/s geeinigt.

In den Eigeniiberwachungsberichten der Kliranlage aus den Jahren 2019 - 2022 zeigt sich
shnlich wie bei der BSBs-Belastung auch bei der CSB-Belastung cine erkennbare Abnahme im
Vergleich zu den Vorjahren. Urséchlich hierfiir ist der Wegfall der hohen aufgezeichneten
Konzentrationen. Eine Konzentration von 350 mg/l wird nur einmal iiberschritten, wihrend
vorher Konzentrationen zwischen 400 und 700 mg/l regelméBig auftraten. Insgesamt ist die
Konzentration an CSB jedoch geringer. Aufgrund der gewihlten Stabilisierungsart der
Kliranlage sowie der vorhandenen Trockenwetter- und Mischwasserzuflussmengen hat dies auf
die erforderliche AnlagengrBe keinen bis unwesentlichen Einfluss. Auch durch eine Festlegung
der AusbaugroBe < 5.000 EWeo reduzieren sich die bendtigten Grofien der Anlagenteile nicht.

GemsB den Auswertungen des Ingenieurbiiros stimmt die CSB-Belastung der Kldranlage mit
den angeschlossenen Einwohnern (inkl. Gewerbe Plochl) iiberein. Allerdings weicht die BSBs-
Belastung weiterhin von den angeschlossenen Einwohnern ab und fithrt dementsprechend zu
einer hoheren BSBs-Belastung der Kldranlage.

Registriert wurden hier starke Schwankungen im Bereich BSBs im relevanten
Uberwachungszeitraum. Ursachlich fiir die hohen Schwankungen kénnten bis dato unbekannte
Fremdeinleitungen (bspw. Milch) sein. Das BSBs/CSB-Verhiltnis liegt damit trotz der erhohten
CSB-Belastung durch die Firma Plschl im Mittel bei 0,5.

Eine Auswertung der Zufliisse von der Firma Plochl ergaben eine 85%-Perzentile CSB
Belastung aller Tage mit 366 EWeo. Es liegen allerdings nicht gentigend Messdaten vor um eine
endgiiltige Aussage {iber die Belastungen der Firma Pléchl treffen zu kénnen. Es ist anzunehmen,
dass das Abwasser mit einem hohen Anteil leicht abbaubarer organischer Stoffe (CSB) und
wenig Niahrstoffen (N, P) zugefiihrt wird. Dies beeinflusst die Stickstoffelimination
(Denitrifikation) auf der Kldranlage positiv. Es wird deshalb empfohlen die Zusammensetzung
dieses Abwassers genauer zu untersuchen bzw. die Einleitungen durch eine Vereinbarung
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zwischen der Gemeinde Kirchdorf und der Firma Plochl festzulegen. Fiir die Zukunft wurde die
Firma Plochl mit 500 EWeo in die AusbaugrdBe der Kliranlage beriicksichtigt.

Zusammensetzung der EndausbaugroBe der Kldranlage geméfl Antragsunterlagen:

Gemeinde Eppenschlag 1.640 EW
Gemeinde Kirchdorf 3.260 EW
Firma Plochl 500 EW
Gesamt 5.400 EW

3.3.3 Schlammstabilisierung

Ublicherweise wird der anfallende Klirschlamm auf kleinen Kliranlagen (< 10.000 - 20.000
EW) simultan aerob im Belebungsbecken stabilisiert. Zur Sicherstellung einer ausreichenden
Stabilisierung sind nach DWA-A 131 entsprechend hohe Schlammalter (> 25 d) und folglich
groBere Belebungsbeckenvolumina erforderlich.

Im Fall der Klaranlage Eppenschlag soll der Klirschlamm kiinftig stationér auf der Kliranlage
entwissert werden. Gemif3 DWA-A 131 ist dann eine Schlammstabilisierung (Schlammalter >
25 d) nicht mehr zwingend erforderlich. Dies fiihrt zu einer Reduzierung des Schlammalters und
somit zu einer Verringerung des erforderlichen Belebungsbeckenvolumens. Allerdings darf das
Gesamtschlammalter und das aerobe Schlammalter nur soweit abgesenkt werden, dass das
Belebungsbeckenvolumen und die Beliiftung mindestens den Anforderungen nach DWA-A 131
bei Bemessung auf Nitrifikation und gezielte Denitrifikation entsprechen.

Auf Kliranlagen anfallender Schlamm, der nicht weitgehend stabilisiert ist, kann im Vergleich
mit stabilisiertem Schlamm zu auffilligen Geruchsemissionen fiihren. Das Arbeitsblatt DWA-A
226 geht explizit auf die Bedeutung des aeroben Anteils fiir die Schlammstabilisierung ein und
warnt vor aeroben Anteilen unter 65 % auch wegen der Gefahr von Blahschlamm.

Neuanlagen sollten auf eine ausreichende Stabilisierung (Schlammalter > 25 d) ausgelegt
werden. Die Kliranlage Eppenschlag wurde zur Reduzierung des erforderlichen
Belebungsbeckenvolumens auf ein geringeres Schlammalter dimensioniert. Die bayerische
Wasserwirtschaftsverwaltung empfichlt die Reduzierung des Schlammalters bei Neuanlagen
ausdriicklich nicht. Ferner wird darauf hingewiesen, dass sich auch bei einer geplanten
thermischen Verwertung ggf. privatrechtliche Anforderungen an die Stabilisierung ergeben
konnen.

Eine Reduzierung der GroBenklasse auf knapp unter 5.000 EW und der damit einhergehenden
theoretisch geringeren Belastung fithrt zu einer Erhohung des Schlammalters in Richtung 25
Tage. Die Schlammstabilisierung (Schlammalter > 25 d) wird aber dennoch nicht erreicht, da
hierfiir die GroBe der geplanten Belebung weiterhin zu klein dimensioniert ist. Eine mogliche
Reduzierung der Ausbaugrofe filhrt deshalb nicht analog zu einer Reduzierung der
BeckengroBen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht hat deshalb die Reduzierung der Ausbaugrofie
keinen Einfluss auf die GroBe der relevanten Bauwerke.

Insgesamt konnen die fiir den Neubau der Kléranlage Kirchdorf - Eppenschlag notwendigen
Bauwerke als zweckmiBig angesehen werden. Grundsitzlich ist von der Schlissigket der
geftihrten Nachweise auszugehen.
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3.3.4 Uberwachungswerte fiir die Kliranlage

Die Unternchmerin hat fiir die Parameter CSB, BSBs, NH4-N, Nges, Pges und AFS die Werte
gemiB den Vorgaben des LfU-Merkblatts 4.4/22 (Mindestanforderungen) beantragt. Ent-
sprechend den Anforderungen nach Anhang 1 zur Abwasserverordnung zu stellende strengere
Anforderungen sind deshalb im Vorschlag fur die Inhalts- und Nebenbestimmungen

Uberwachungswerte genannt.

3.3.5 Mischwasserbehandlung

Die an dic Abwasseranlage Eppenschlag angeschlossenen Ortsteile sind teils im Mischsystem
teils im Trennsystem angeschlossen. Die Hauptorte Kirchdorf im Wald, Eppenschlag sowie die
Ortsteile Griinbich! und Marbach werden hauptsichlich im Mischsystem entwéssert. Insgesamt
sind im Kanalnetz fiinf Entlastungsanlagen vorhanden. Drei Regeniiberlaufbecken werden von
der Gemeinde Kirchdorf und zwei Regeniiberlaufbecken von der Gemeinde Eppenschlag

betricben.

Grundlage fiir die Bewertung hinsichtlich Qualitét des Gewéssers war bis Dezember 2020 das
Arbeitsblatt ATV-A 128 ,Richtlinien fiir die Bemessung und Gestaltung von
Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanélen®. Das Arbeitsblatt ATV-A 128 wurde
swischenzeitlich durch die Arbeitsblitter DWA-102 ersetzt. Mit der Umsetzung dieser Vorgaben
wird auch die Einhaltung des Standes der Technik gewahrleistet.

Aus Griinden des Gewisserschutzes miissen an die Bemessung und Konstruktion der
Entlastungseinrichtungen  dariiber hinaus ~ Anforderungen fir eine weitergehende
Mischwasserbehandlung gestellt werden (ausgenommen RUB Eppenschlag).

Die Einleitungsstellen sind langjéhriger Bestand. Beeintrichtigungen der benutzten Gewésser
durch hydraulische StéBe im Bereich der Einleitungsstellen sind dem Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf nicht bekannt und konnten bei einer durchgefiihrten Ortseinsicht nicht festgestellt

werden.

RUB Kirchdorf I

Gemi den Antragsunterlagen des Ingenieurbiros Wolf GmbH ist das bestehende
Regeniiberlaufbecken Kirchdorf I auf ein Volumen von 3500 m® zu erweitern. Der
Mischwasserabfluss zur Kliranlage Eppenschlag wird kiinftig auf 50 V/s erhoht. Das vorhandene
RUB Kirchdorf 1 ist als geschlossenes Fangbecken im Nebenschluss ausgefithrt. Der
Drosselabfluss wird iiber zwei Pumpen gesteuert. Die Gemeinde Kirchdorf beabsichtigt
zukiinftig die Ableitung zur KA Eppenschlag iiber cine Freispiegeldruckleitung zu fiihren. Es
wird empfohlen den Drosselabfluss bei einer Freispiegeldruckleitung iiber eine elektrische
Schiebeanlage zu regeln. Bei der Sanierung des Regentiberlaufbeckens wird die Nachriistung
einer Beckenreinigungsanlage empfohlen. Als Vorfluter dient der Brucker Bach.

Fiir die hydraulische Gewasserbeanspruchung wurden die Nachweise gemif Merkblatt DWA-
M 153 durch das Ingenieurbiiro Wolf GmbH gefiihrt.

Emissionsprinzip:

Zulissige Abflussspende eines kleinen Hiigel- und Berglandbaches:
g = 30 V/s/ha nach Tabelle 3, DWA-M 153

Qbr.max= Gr X Aba= 30X 15,45 =464 I/s
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Immissionsprinzip:

Nach dem Immissionsprinzip ergibt sich der Einleitungswert e fiir einen kleinen Hiigel- und
Berglandbaches zu ew =4

Qbrmax= 6w X MQ=4x 92 =368 l/s

aber nicht mehr als HQ1 = 2.880 I/s > Qgnu = 2.383 /s

GemiB Antragsunterlagen wiirde die Mischwasserentlastung ins Gewésser weder das
Immissionsprizip noch das Emissionsprinzip einhalten, allerdings wird nicht das HQL1
iiberschritten. Fiir die bestehende Entlastungsmenge von 3.065 s stellt sich durch die Sanierung
eine Verbesserung ein. GemiB der beiliegenden Schmutzfrachtberechnung des Ingenieurbiiros
werden 22.303 m¥a iber die Entlastungsschwelle in das Gewisser entlastet. Die
Entlastungsdauer betréigt 37,6 Stunden im Jahr. Somit wiirden im Mittel 22.303 m?/a/ 37,6 h/a
= 593 m*h ~ 165 Vs in das Gewiisser strdmen. Weiterhin wurde errechnet, dass nur an ca. 25
Tagen im Jahr cine Entlastung ins Gewisser erfolgt. Beeintrdchtigungen des benutzten
Gewissers durch hydraulische StoBe im Bereich der Einleitungsstelle sind dem
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf nicht bekannt. Bei erkennbaren Beeintrichtigungen des
benutzten Gewissers durch hydraulische StéBe wird die Nachriistung  eines
Regenriickhaltebeckens gefordert.

Niederschlagswassereinleitung aus dem allgemeinen Wohngebiet WA Kirchturmblick:

Zur hydraulischen Entlastung des Brucker Bachs ist ein Regenriickhaltebecken vorgesehen, das
das gesammelte Niederschlagswasser vor der Einleitung in den Vorfluter auf ein
gewisservertrigliches MaB drosselt. Der Drosselabfluss aus dem RRB des allgemeinen
Wohngebiets Kirchturmblick wird auf Qor, mex = 25 U/s begrenzt. Die Rohrleitung aus dem RRB
wird iiber einen Kanal in der MarienbergstraBe bis zur Entlastungsleitung aus dem RUB 1

gefithrt.
RUB Kirchdorf IT

Das anrechenbare Speichervolumen des RUB Kirchdorf II betréigt rd. 66 m?. Es handelt sich um
ein geschlossenes Fangbecken im Hauptschluss. Der Mischwasserabfluss zum RUB vor der
Klaranlage Eppenschlag erhdht sich von 6 I/s auf 7 I/s. Zur Beckenreinigung ist ein Strahljet im
Becken installiert. Der Drosselabfluss wird iiber zwei Pumpen gesteuert. Als Vorfluter dient der

Kraftmiihlbach.
Fiir die hydraulische Gewisserbeanspruchung wurden die Nachweise gemal Merkblatt DWA-

M 153 durch das Ingenieurbiiro Wolf GmbH gefiihrt.

Emissionsprinzip:
Zulissige Abflussspende eines kleinen Hiigel- und Berglandbaches:
gr = 30 I/s/ha nach Tabelle 3, DWA-M 153

QDr,max= qr X Ab_,a= 30 X 2,27 . 68 l/S

Immissionsprinzip:

Nach dem Immissionsprinzip ergibt sich der Einleitungswert e fiir einen kleinen Hiigel- und
Berglandbaches zu ew = 4

Qbrmex = 6w X MQ=14 x 163 =652 /s > Qgan = 352 s
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Gemif Antragsunterlagen wiirde die Mischwasserentlastung ins Gewisser nur dic
Einleitungsmenge nach dem Emissionsprinzip tibersteigen. Beeintrichtigungen des benutzten
Gewissers durch hydraulische Stéfe im Bereich der Einleitungsstelle sind dem
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf nicht bekannt. Bei erkennbaren Beeintréchtigungen des
benutzten Gewissers durch hydraulische Sté8e wird die Nachriistung eines

Regenriickhaltebeckens gefordert.

RUB vor der Kliranlage Eppenschlag

Das RUB vor der Kliranlage Eppenschlag wird mit der geplanten Sanierung der Kliranlage
errichtet, Das anrechenbare Speichervolumen des RUB vor der Klaranlage Eppenschlag betrégt
rd. 223 m>. Es handelt sich um ein Durchlaufbecken im Nebenschluss. Der Mischwasserabfluss
zu der Kliranlage Eppenschlag betragt 50 I/s. Als Vorfluter dient der Réhrnachmiihlbach,

Die zukiinftige Entleerung des RUB KA Eppenschlag erfolgt mittels Abwasserpumpe. Eine

Beckenreinigungsanlage wird vorgesehen.
Fiir die hydraulische Gewasserbeanspruchung wurden die Nachweise gemiB Merkblatt DWA-

M 153 durch das Ingenieurbiiro Wolf GmbH gefiihrt.

Emissionsprinzip:

Zulissige Abflussspende eines kleinen Hilgel- und Berglandbaches:
gr = 30 U/s/ha nach Tabelle 3, DWA-M 153

QDr,max =¢r X Ab.a =30x 29,91 = 897,3 I/s

Immissionsprinzip:

Nach dem Immissionsprinzip ergibt sich der Einleitungswert ew fiir einen kleinen Hiigel- und
Berglandbaches zu ew = 4

Qor,max = 6w X MQ =4 x 400 = 1.600 V/s > Qgan = 59 Us

Die Einleitungsmenge tibersteigt weder das Emissionsprinzip noch das Immissionsprinzip.

RUB Marbach (Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau)

Das anrechenbare Speichervolumen des RUB Marbach betrégt rd. 68 m’. Es handelt sich um ein
geschlossenes Fangbecken im Nebenschluss. Der Mischwasserabfluss zur Kléranlage
Eppenschlag wird kiinftig auf 20 I/s erhdht. Das vorhandene RUB Marbach ist derzeit als
Fangbecken im Nebenschluss ausgefithrt. Der Drosselabfluss zur Kliranlage wird iiber einen
sog. Hydroslide der Fa. Steinhardt geregelt. Hierbei handelt es sich um einen
oberwassergesteuerten Regler. Zur Beckenreinigung ist ein sog. Strahljet vorhanden. Das
abgeschlagene Mischwasser wird iiber einen Regenriickhalteteich mit V = 188 m* gedrosselt in
den Marbacher Graben geleitet. Der Regenriickhalteteich wird ohne Dauerstau in erdbauweise
betrieben. Als Drosselung dient eine Rohrdrossel DN 300.

GemiB Antragsunterlagen des Ingenieurbiiro Wolf GmbH kénnen max. 230 Us iber die
Rohrdrossel DN 300 zum Vorfluter abgeleitet werden. Zur Berechnung des Speichervolumens
des Regenriickhalteteiches wurde der Nachweis gemil DWA-A 117 gefiihrt, Fir den Nachweis
wurden nur 2/3 des berechneten Drossclabflusses angesetzt um noch eine ausreichende
Pufferwirkung im RRT zu erreichen. Der angesetzte Drosselabfluss betragt QDr = 230x2/3=
153 I/s. Bei einer Uberschreitungshiufigkeit von n = 1 1/a ergibt sich ein notwendiges Volumen
fir den Regenriickhalteteich von 232 m* (KOSTRA DWD 2020).
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Demnach miisste der Regenriickhalteteich um ca. 50 m? vergroBert werden. Am Vorfluter sind
allerdings keinerlei Schiden erkennbar und der einjahrliche Hochwasserabfluss wird durch die
maximale Entlastungsmenge nicht iiberschritten. Bei erkennbaren Beeintrichtigungen des
benutzten Gewissers durch hydraulische StoBe wird die VergroBerung  des
Regenriickhaltebeckens gefordert.

RUB Eppenschlag (Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau)

GemiB den Antragsunterlagen des Ingenieurbiiros Wolf GmbH ist das bestchende
Regeniiberlaufbecken Eppenschlag auf e¢in Volumen von 240 m® zu erweitern. Der
Mischwasserabfluss zur Klaranlage Eppenschlag wird kiinftig auf 25 I/s erh6ht. Das vorhandene
RUB Eppenschlag ist als geschlossenes Fangbecken im Nebenschluss ausgefiihrt. Der
Drosselabfluss wird iiber zwei Pumpen gesteuert. Die Gemeinde Eppenschlag beabsichtigt
zukiinftig die Ableitung zur KA Eppenschlag zu erneuern. Es wird empfohlen den Drosselabfluss
{iber eine elektrische Schieberanlage zu regeln. Bei der Sanierung des Riigeniiberlaufbeckens
wird die Nachriistung einer Beckenreinigungsanlage empfohlen. Als Vorfluter dient der
Klopferbach. Der Zufluss des Klopferbaches erfolgt tiber den Hungermiihlbach in den
Rohrnachmiihlbach nach der Einleitung aus der Kliranlage Eppenschlag. Aufgrund der
gegebenen Randbedingungen miissen aus  wasserwirtschaftlicher Sicht an die
Mischwasserbehandlung fiir das RUB Eppenschlag keine weitergehenden Anforderungen
gestellt werden.

Fiir die hydraulische Gewisserbeanspruchung wurden die Nachweise gemil Merkblatt DWA-

M 153 durch das Ingenieurbiiro Wolf GmbH gefiihrt.

Emissionsprinzip:

Zulissige Abflussspende eines kleinen Hiigel- und Berglandbaches:
gr = 30 I/s/ha nach Tabelle 3, DWA-M 153

QDrmax = Gr X Aba=30x8,57=257 /s

Immissionsprinzip:

Nach dem Immissionsprinzip ergibt sich der Einleitungswert ew fiir einen kleinen Hiigel- und
Berglandbaches zu ew= 5

Qbrmex = w X MQ=5x 50 =250 /s

aber nicht mehr als HQ1 = 1.550 I/s > Qgon = 1.338 I/s

GemdB Antragsunterlagen wiirde die Mischwasserentlastung ins Gewdésser weder die
Immissionsprinzip noch das Emissionsprinzip einhalten, allerdings wird das HQ1 nicht
iiberschritten. GemiB der beiliegen Schmutzfrachtberechnung des Ingenieurbiiros werden
14.020 m*a iiber die Entlastungsschwelle in das Gewiésser entlastet. Die Entlastungsdauer
betrigt 43,8 Stunden im Jahr. Somit wiirden im Mittel 14.020 m?/a / 43,8 h/a =320 m*h ~ 89 s
in das Gewdsser stromen. Weiterhin wurde errechnet, dass nur an ca. 30 Tagen im Jahr eine
Entlastung ins Gewisser erfolgt.

Am Vorfluter sind keinerlei Schiden erkennbar. Bei erkennbaren Beeintrichtigungen des
benutzten Gewissers durch hydraulische StoBe wird die Nachriistung eines

Regenriickhaltebeckens gefordert.
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Gesamteinzugsgebiet:

4iste sowie einzelne Trenngebiete direkt zum RUB v.d. KA ge-

Kiinftie werden 4 Entwisserungs

leitet:

- EZG RUB Kirchdorf I Qu = 50 Us
- EZG RUB Kirchdorf I Qe = 71/s
- EZG RUB Marbach Qu = 20 Us
- EZG RUB Eppenschlag Qs = 25Vs
- Direktzufluss aus Trenngebieten Eppenschlag Qram = 0,8 I/s
- Direktzufluss aus Trenngebieten Kirchdorf Oram = 0.81/s
Y kritischer Mischwasserabfluss Quic = 104 Vs

3.3.6 Niederschlagswasser aus dem Baugebiet WA Kirchturmblick

Qualitative Verschmutzung des abfliefenden Niederschlagswassers

Es wurde eine Beurteilung nach Arbeitsblatt DWA-A 102-2 durchgefiihrt. Das geplante
Baugebiet ist anhand der Tabelle A.1 DWA-A 102-2 der Belastungskategorie I zuzuordnen.
Hier ist eine Einleitung in Oberflichengewisser grundsitzlich ohne Vorbehandlung moglich

(s. DWA-A 102-2, Tabelle 3).

Hydraulische Gewisserbelastung

Fiir die Einleitungsstelle E 02 wird ein Bemessungsregen ro, n=0,1) = 285,0 1/(s*ha) zugrunde
gelegt. Zur hydraulischen Entlastung des Brucker Bachs ist ein Regenriickhaltebecken
vorgesehen, das das gesammelte Niederschlagswasser vor der Einleitung in den Vorfluter auf
ein gewisservertragliches Maf drosselt. Bei einer Regenabflussspende qr = 30 1/(s*ha) und einer
undurchlissigen Fliche des Einzugsgebiets Ay = 0,63 ha ergibt sich nach dem Emissionsprinzip
ein zuldssiger maximaler Drosselabfluss Qp; = 19 I/s. Nach dem Imissionsprinzip errechnet sich
fiir einen Mittelwasserabfluss MQ = 92 I/s und einen Einleitungswert ew = 4 ein zuléssiger
maximaler Drosselabfluss Qprmax = 368 I/s. Aufgrund der groBen Entlastungsmenge aus dem
Regeniiberlaufbecken RUB 1 wird der Drosselabfluss aus dem RRB des allgemeinen
Wohngebiets Kirchturmblich auf Qprmax= 25 I/s begrenzt.

Mit den gewihlten technischen Grundsétzen fiir die Sammlung und Ableitung des Abwassers
besteht grds. Einverstindnis. Eine Beeintrichtigung des Wohles der Allgemeinheit ist bei
planmiBiger Errichtung und ordnungsgeméBen Betrieb nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik und unter Beriicksichtigung der vorgeschlagenen Benutzungsbedingungen und -
auflagen nicht zu erwarten. Durch die Regenwassereinleitung ist eine im Hinblick auf die
Nutzungserfordernisse erhebliche nachteilige Verénderung der Beschaffenheit des benutzten
Gewissers kiinftig nicht zu erwarten. Die Grundsétze gemiB § 6 WHG werden beachtet. Gegen
die beantragte Einleitung von Niederschlagswasser in das Gewdsser bestehen daher keine

Bedenken.

Das geplante Wohngebiet WA Kirchturmblick weist eine undurchlissige Fliche Ay = 0,63 ha
auf. Zur Dimensionierung des Riickhaltebeckens wird ein Regenereignis mit einer
Uberschreitungshaufigkeit n=0,1/a angesetzt. Der maximale Drosselabfluss wird mit Qpemax =
25 s festgesetzt. Der mittlere Drosselabfluss betrigt Qor = 17 Us. Die Berechnung nach
Arbeitsblatt DWA-A 117 ergibt fiir o.g. Berechnungsparameter ein erforderliches
Riickhaltevolumen Vrgr = 160 m* (KOSTRA2020).

Dic angepasste Berechnung nach DWA Arbeitsblatt 117 wurde in den Antragsunterlagen
erginzt.
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Mit der geplanten Dimensionierung des Regenriickhaltebeckens besteht aus fachlicher Sicht
grds. Einverstindnis.

3.3.7 Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG

Aufgrund der untergeordneten Auswirkung der Einleitungen auf den Oberflichenwasserkdrper
sowie der festgelegten Anforderungswerte ist eine Beeintrdchtigung der Bewirtschaftungsziele
nach § 27 WHG nicht zu erwarten.

An die Kliranlageneinleitung wurde im Hinblick auf die Einhaltung der Orienticrungswerte fiir
die  allgemeinen  physikalisch-chemischen  Qualitétskomponenten gemil der
Oberflichengewisserverordnung und zum Schutz des Rohrnachmiihlbaches —erhohte
Anforderungen an die P-Elimination gestellt (siche Ziffer 2.5.2.1).

Der derzeitige miflige 6kologische Zustand des Oberflichenwasserkdrpers 1_F626 sind nicht
maBgeblich durch die beantragten Einleitungen verursacht, sondern durch andere Faktoren
festgelegt.

3.3.8 Begrenzung des Benutzungsumfangs

Um die Menge und Schidlichkeit des eingeleiteten Abwassers zu begrenzen und um einen
sicheren und dauerhaften Betrieb der Abwasseranlage entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sicherzustellen, wurden im Vorschlag fir die Inhalts- und
Nebenbestimmungen der Benutzungsumfang begrenzt.

Fiir die Kliranlage wurde der maximale Abwasservolumenstrom sowie der pH-Wert im Ablauf
begrenzt. Weiterhin wurde die angesetzte Bemessungsfracht im Zulauf der Biologie
festgehalten.

Fiir die Mischwassereinleitungsmengen siehe Ziffer 1.3.6.1

3.3.9 Priifbemerkungen und Roteintragungen

Die Priifbemerkungen und Roteintragungen sind notwendig, um einen sicheren und dauerhaften
Betricb der Abwasseranlage entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik
sicherzustellen.

3.3.10 Betrieb. Eigeniiberwachung und Unterhaltung

Die Auflagen sind erforderlich, um eine ordnungsgemafe Abwasserbeseitigung sicherzustellen.
Mit ihnen werden notwendige Anforderungen fiir die Uberwachung, die regelmafige Wartung
sowie MaBnahmen fiir Bedingungen, die von den normalen Betriebsbedingungen abweichen,
festgelegt.

Die Qualititsanforderungen an die Kontrolle der Durchflussmessung bei Kldranlagen werden im
Anhang 2 der EUV mit einem Verweis auf die DIN 19559 sichergestellt. Diese Norm ist jedoch
unvollstindig und wenig praxisgerecht. Abweichend von den Vorgaben der EUV ist daher fiir
dic Abwasserdurchflussmessung das Merkblatt 4.7/3 des Bayerischen Landesamt fiir Umwelt
.Kontrolle von Durchflussmesseinrichtungen in Abwasseranlagen® anzuwenden.
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Die Uberwachung der Ablaufwerte der Kléranlage erfolgt anhand einer qualifizierten
Stichprobe. Die Eigeniiberwachung kann daher, abweichend von den Vorgaben der EUV,
ebenfalls anhand einer qualifizierten Stichprobe erfolgen.

GemiB Eigentiberwachungsverordnung ist die Fremdwasserbestimmung auf der Kliranlage bet
geringstem Zufluss durchzufithren. Die so genannte Nachtminimum-Methode entspricht dieser

Vorgabe.

Aufgrund der konkreten Randbedingungen fithrt die Anwendung der Nachtminimum-Methode
im vorliegenden Fall jedoch zu unrealistischen Ergebnissen. Die Voraussetzungen zur
Anwendung der Nachtminimum-Methode zur Fremdwasserbestimmung sind insbesondere
aufgrund der Charakteristik der Kanalisation mit den bestehenden Pumpwerken und des
angeschlossenen Indirekteinleiters nicht gegeben. Es ist daher eine andere, geeignete Methode
zur Bestimmung des Fremdwasseranteiles zu verwenden (z.B. Methode ,,Gleitendes Minimum*

nach DWA).

Beim Neubau von Pumpwerken oder deren Umriistung bzw. Sanierung empfichlt das
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf die zur Fremdwasserbestimmung notwendigen technischen

Messeinrichtungen vorzusehen.

3.3.11 Anzeige- und Informationspflichten

Die Auflagen beziiglich wesentlicher Anderungen, Baubeginn und —vollendung, Bauabnahme
und Bestandsplinen sind erforderlich, um einen ordnungsgemifen Vollzug des Wasserrechts

durch die Behorden zu gewihrleisten.

3.3.12 Unterhaltung und Ausbau

Der Unternehmerin wird die ordnungsgemiBe Unterhaltung der dem Auslaufbauwerk
benachbarten Ufer iibertragen (Art. 23 Abs. 3 BayWG).

3.3.13 Vorbehalt weiterer Auflagen

Der Vorbehalt weiterer Auflagen beruht auf § 13 WHG, wonach Inhalts- und
Nebenbestimmungen auch nachtriglich zuldssig sind.

3.3.14 Duldungspflicht des Freistaats Bayern als Gewissereigentlimer

Durch die beantragte Einleitung soll ein im Eigentum des Freistaates Bayern befindliches,
oberirdisches Gewisser benutzt werden. Die zum Schutz der Interessen des Staates als
Gewissereigentiimer erforderlichen Bedingungen und Auflagen sind in Ziffer 1.3.14 dieses
enthalten.
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Entscheidung iiber Einwendungen

Vorbemerkung:
Die Gemeinde Kichdorf im Wald und die Gemeinde Eppenschlag schlossen am 16.03.2021

eine Zweckvereinbarung zum Zwecke der gemeinsamen Sammlung und Reinigung der Abwis-
ser. GemiB § 1 der Zweckvereinbarung soll die bestehende Klaranlage auf dem Grundstiick
F1.Nr. 336, Gemarkung Eppenschlag als gemeinsame Einrichtung betrieben werden. Die Erfuil-
lung der in § 1 genannten Aufgabe soll laut § 3 Abs. 1 der Zweckvereinbarung auf die Ge-
meinde Kirchdorf im Wald tibertragen werden, wobei gem. § 3 Abs. 2 der Zweckvereinbarung
die Befugnisse nicht iibertragen werden. § 7 Abs. 1 der Zweckvereinbarung legt fest, dass der
Gemeinde Kirchdorf im Wald an der Kliranlage und dem Grundstiick ein Miteigentumsanteil
von 69,63 % zukommen. Der Anteil ergibt sich aus dem Verhiltnis der Einwohnerwerte (EW).
Fiir die Gemeinde Kirchdorf im Wald werden 2.460 EW zuziiglich 492 EW als Puffer veran-
schlagt, fiir die Gemeinde Eppenschlag 1.030 EW zuziiglich 258 EW als Puffer. Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die Zweckvereinbarung Bezug genommen.

Mit Bescheid des Landratsamtes Regen vom 24.07.2017, Az: 23-641-01-01 wurde unter Nr.

2.1 gefordert, dass bis spitestens zum 31.12.2018 dem Landratsamt Regen eine Sanierungspla-
nung zur Ertiichtigung der Kliranlage Eppenschlag vorzulegen ist.

Mit den Schreiben vom 03.11.2022 und 07.03.2023 beantragte die Gemeinde Kirchdorf im Wald
unter Vorlage aktueller Planunterlagen die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis nach § 15 WHG
fiir das Finleiten von Abwasser aus der Kldranlage Eppenschlag und abgeschlagenem Misch-
wasser.

Die Einwendungs o
am 27.03.2023 die Durchfithrung eines Biirgerbegehrens zur ,,Kosteneinsparung/Kostenbremse
der Sanierung/Neubau Kliranlage Kirchdorf/Eppenschlag”. Dies hatte die Gemeinde Kirchdorf
im Wald mit Bescheid vom 04.05.2023 abgelehnt.

Am 26.05.2023 reichten die Einwendungsfithrer _ einen Antrag auf
Durchfiihrung eines Biirgerentscheids ,,Kostenreduzierte Sanierung Kliranlage Kirchdorf/Ep-
penschlag® ein.

Mit Bescheid vom 03.07.2023 wurde das eingereichte Biirgerbegehren von der Gemeinde
Kirchdorf im Wald als unzulissig zuriickgewiesen.

Am 02.08.2023 stellten die Einwendungsﬁihrer_ Antrag auf einst-
weilige Anordnung beim VG Regensburg.

In diesem Verfahren (Az: RN 3 E 23.1383) erfolgte am 29.08.2023 unter Ziffer 1. folgender
Beschluss:

, Der Antragsgegnerin wird untersagt, bis zur rechiskrdftigen Entscheidung in dem anhdngi-
gen Hauptsacheverfahren Az. RN 3 K 23-1384 auf Zulassung des mit Bescheid vom 03. Juli
2023 abgelehnten Biirgerbegehrens ein dem Biirgerbegehren entgegenstehende Entscheidung
der Gemeindeorgane zu treffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung zu begin-
nen, es sei denn, zu diesem Zeiipunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen hierzu. “

Einwendungen von vom 30.03.2025

-gleiche Einwendungen-
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4.1.1. Forderung der Einwendungsfiihrer: Bescheid KA Kirchdorf-Eppenschlag soll nicht er

lassen werden

Mit Beschluss des VG Regensburg vom 29.08.2023, RN 3 E 23.1383 wurden der Gemeinde Kirch-
dorf alle weiteren Schritte untersagl, die sich gegen das Biirgerbegehren richten.

Auszug aus dem Beschluss: ,, Der Antragsgegnerin wird untersagt bis zur rechiskrdftigen Entschei-
dung in dem anhdngigen Hauptsacheverfahren Az. RN 3 K 23.1384 auf Zulassung des mit Bescheid
vom 03.07.2023 abgelehnten Biirgerbegehrens eine dem Biirgerbegehren enigegenstehende Ent-
scheidung der Gemeindeorgane zu treffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung zu
beginnen, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen hierzu.

Stellungnahme des Landratsamtes:
Zur Ertiichtigung der Kliranlage besteht eine rechtliche Verpflichtung (vgl. Bescheid des Landrats-

amts Regen vom 24.07.2017, Az: 23-641-01-01). Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes
Deggendorf vom 27.10.2025 entspricht die Kldranlage Kirchdorf-Eppenschlag nicht mehr den Re-
geln der Technik und wasserwirtschaftlichen Grundsitzen und muss daher saniert werden.,

Mit Bescheid des Landratsamtes Regen vom 19.08.2011 (giiltig bis 31.12.2031) wurde der Ge-
meinde Kirchdorfi. Wald die gehobene Erlaubnis zur Benutzung verschiedener Gewdésser durch Ein-
leiten gesammelter Abwisser erteilt. Aufgrund der Antrdge vom 09. 12.2015 (CSB-Erhohung) sowie
vom 07.07.2016 (BSBs-Erhshung) wurde am 24.07.2017 cin Anderungsbescheid erlassen. Die Uber-
wachungswerte fiir CSB und BSBs wurden befristet bis 31.12.2019 erhoht, da sich der CSB-/BSBs—
Wert an der maximal zuldssigen Grenze der nach Anhang 1 zur AbwV geltenden Mindestanforde-
rungen hinsichtlich des CSB-/BSBs— Werts befindet.

UW fiir CSB von ,,102 mg/I* auf ,,110 mg/l* - UW fiir BSB5 von ,,23 mg/1“ auf ,,25 mg/1“.

Unter der Tenorziffer 2.1 des Bescheides vom 24.07.2017 wurde festgelegt, dass bis spétestens
31.12.2018 eine Sanierungsplanung zur Ertiichtigung der Kliranlage Eppenschlag beim Landratsamt
Regen vorzulegen ist.

Unter der Tenorziffer 2.2 des Bescheides vom 24.07.2017 wurde festgelegt, dass die zeitliche Umset-
zung der von der Gemeinde Kirchdorf i. Wald gewéhlten Sanierungsplanung in Abhéngigkeit vom
Gewissergiitezustand des Einleitungsgewdssers erfolgt. Spitestens jedoch bis zum 31.12.2019 sind
derartige Ertiichtigungen/ Nachriistungen vorzunehmen, so dass der ordnungsgemifle Betrieb der
Kliranlage und die Einhaltung der Anforderungen nach Anhang 1 zur Abwasserverordnung (Gro-
Benklasse 2, Anforderungsstufe 2: CSB = 110 mg/l und BSBS5 = 25 mg/l) sichergestellt ist. Die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik sind dabei zu beachten.

Derzeit giiltig ist Anforderungsstufe 3: CSB = 90 mg/l und BSBS5 = 20 mg/l

Der Beschluss des VG Regensburg vom 29.08.2023, RN 3 E 23.1383 wirkt sich nicht auf bestehende
rechtliche Verpflichtungen aus.

Die Forderung der Einwendungsfiihrer den Bescheid fiir die Sanierung/Umbau der Kliranlage Kirch-
dorf-Eppenschlag nicht zu erlassen wird deshalb zurtickgewiesen.
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4.1.2. Neubau der Kliiranlage mit einer Ausbaugréfie von 5.400 EW ist laut den Einwendern
nicht wirtschaftlich und sparsam

Beim geplanten Neubau der Kliranlage mit einer Ausbaugrifie von 5.400 EW und dem Gebdude-
komplex werden die Haushaltsgrundsitze der Wirischaftlichkeit und Sparsamkeit nicht beachtet.
Bei der Bemessung werden die Merkblitter des LfU nicht beachtet.

Stellungnahme des Landratsamtes:

Im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens erfolgt keine Priifung der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit.

Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 27.10.2025 wird explizit auf das Merkblatt des
LFU zur Schlammstabilisierung auf Kliranlagen verwiesen und diesbeziiglich folgendes mitgeteilt:
Im Wasserrechtsverfahren priift der amtliche Sachverstéindige, ob eine Abwasseranlage den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik gemiB § 60 WHG entspricht. Dazu gehdrt auch die Entwisse-
rung von Kldrschlamm, wenn sie im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung steht (§ 54 Abs. 2
WHG). Der Sachverstindige muss daher die Schlammbehandlung auf der Kldranlage hinsichtlich der
Einhaltung dieser Regeln tiberpriifen.

Aus dem Wasserrecht lasst sich eine Verpflichtung zur Schlammstabilisierung nicht ableiten. Zur
Einhaltung der bescheidsgemiBen Ablaufwerte ist die Schlammstabilisierung nicht notwendig. Auch
fiir die Schlammentwiisserung ist sie keine zwingende Voraussetzung.

Eine Stabilisierung ist gemiB Klirschlammverordnung zwingend erforderlich flir die bodenbezogene
Verwertung des Klarschlamms. Das technische Regelwerk empfiehlt jedoch die biologische Klar-
schlammstabilisierung auch bei thermischer Behandlung des Klirschlammes (DWA-M 368 [1D.

Bei Neubauten von Belebungsanlagen sollen diese als aerobe Stabilisierungsanlagen oder als Bele-
bungsanlagen mit Faulung geplant werden. Die Auslegung der aeroben Stabilisierungsanlagen mit
einem Schlammalter von 25 Tagen hat sich iiber viele Jahrzehnte bewahrt und sorgt fiir eine gute und
stabile Reinigungsleistung. Je kleiner die Anlagen sind, desto wichtiger sind eine robuste Auslegung
und Reserven im Betrieb. Die Bemessung auf acrobe Stabilisierung beriicksichtigt dabei auch die be-
trieblichen Herausforderungen kleiner Kliranlagen bis 5.000 Einwohnerwerte (EW). Dies wird auch
im technischen Regelwerk der DWA bestitigt (DWA-A 222 [2]; DWA-A 226 [3]), das fiir diese An-
lagen die acrobe Schlammstabilisierung aufzeigt. Betreiber von Kldranlagen mit aerober Schlamm-
stabilisierung haben zudem die groftmogliche Flexibilitit bei der Klarschlammentsorgung.

Im Fall der Kléranlage Eppenschlag soll der Klarschlamm kiinftig stationdr auf der Klédranlage ent-
wiissert werden. Aufgrund dessen wurde das Schlammalter und daraus folgend das erforderliche Be-
lebungsbeckenvolumen reduziert. Allerdings darf das Gesamtschlammalter und das aerobe
Schlammalter nur so weit abgesenkt werden, dass das Belebungsbeckenvolumen und die Beliiftung
mindestens den Anforderungen nach DWA-A 131 bei Bemessung auf Nitrifikation und gezielte De-
nitrifikation entsprechen.

Eine Reduzierung der GroBenklasse auf knapp unter 5.000 EW und die damit einhergehende theore-
tisch geringere Belastung flihrt zu einer Erhohung des Schlammalters in Richtung 25 Tage und nicht
analog zu einer Reduzierung der Beckengrofien des Belebungsbecken.

Die Priifung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Ver-

fahrens.
Das LfU Merkblatt zur Schlammstabilisierung auf Kléranlagen wurde eingehalten.
Der Einwand ist deshalb zuriickgewiesen.
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4.1.3. Die beantragten Parameter beziiglich Abwassermengen und Schmutzfracht sind laut den

Einwendungsfiihrern nicht zutreffend

Das WWA besttigt dies im Gutachten, weil von dem Getrinkebetrieb Plochl nicht geniigend Mess-
daten vorliegen. Das WWA trifft bzgl. der Firma Plochl keine rechtsverbindliche Aussage. Das VG
Regensburg hat dies besttigt s. Beschluss Az. RN 3 E 23.1383.

Stellungnahme
Laut Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 21.08.2023 liegen von der Firma

Pléchl mittlerweile ausreichend Messdaten zum Zufluss vor. Die Einleitungsmenge betrigt bis zu
100 m*d (im Mittel ca. 50 m*/d).

Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 28.10.2025 crgeben sich derzeit
aus dem Jahresbericht 2830 angeschlossene Einwohner. Zuziiglich der 500 Einwohnerwerte des Ge-
trinkebetriebs Plochl und einer Reserve von 10%, ergibt sich bei einem dokumentierten FW Anteil
von ca. 30 % ein mittlerer Trockenwetterabfluss Qr,am= 650 m*d. Mit einem fs om— Wert von 8

ergibt sich der Mischwasserzufluss Qu = 44 Us.
Mit einer Reserve von 20%, ergibt sich bei einem dokumentierten FW Anteil von ca. 30 % ein mitt-

lerer Trockenwetterabfluss Qr.am= 740 m?/d. Mit einem fs,qm— Wert von 8 ergibt sich der Misch-
wasserzufluss Qm= 50 Us.

Im Gutachten wurde der Mischwasserzufluss zu Qu = 50 s festgesetzt.

Dem Betriebstagebuch von 2024 ist einc Jahresschmutzwassermenge JSM = 214405 m?/a zu entneh-
men. Dies entspricht ca. 600 m*/d.

Die AusbaugrdBe der Kliranlage Eppenschlag wurde gemaf dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198
auf Grundlage der Auswertung der Betriebstagebiicher von 2017 bis 2019 zu 5.167 EW ermittelt.
Zuziiglich einer angemessenen Kapazititsreserve wurde die AusbaugroBe zu 5.400 EW gewihlt. Die
Bemessung der Kliranlage erfolgte nach dem DWA Arbeitsblatt 131. Aufgrund des ungiinstigen Mi-
schungsverhiltnisses MNQ/Qt.am ergeben sich nach Merkblatt 4.4/22 weitergehende Anforderungen.

Die Aussagen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf sind schliissig und nachvollzichbar.
Der Einwand wird deshalb als unbegriindet zuriickgewiesen.

4.1.4. Der Abfluss der Kliranlage bei Trockenwetter ist zu hoch angesetzt

Der beantragte mittlere Abfluss der Kldranlage bei Trockenwetter von 738 m?d ist zu hoch angesetzt
— 500 m3/d incl. 25 % Fremdwasser wdren stimmig.

Stellungnahme
Laut Stellungnahme des amtlichen Sachverstindigen vom 27.10.2025 ist dem Betriebstagebuch von

2024 eine Jahresschmutzwassermenge JSM = 214405 m*/a zu entnchmen. Dies entspricht ca. 600
m?/d. Der vorgeschlagene Wert liegt somit fast 20 % unter dem derzeit im Jahresbericht dokumen-

tierten Wert.
Auf eine Festlegung des Trockenwetterzuflusses im Bescheid kann ohnehin verzichtet werden.
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Fiir die Bemessung der Kliranlage und der Mischwasserentlastungsbauwerke ist der Mischwasserab-
fluss zur Kliranlage relevant.
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Bild 4: Bereich des Faktors £, .. zur Ermittiung des optimalen Mischwasserabflusses zur
Kiaranlage auf der Basis des mittleren jahrlichen Schmutzwasserabflusses

Der Mischwasseraofluss G, ist von grofier Bedeutunyg sowoh! fur das erforderiiche Spetchervolumen
i Mischwassernetz bzw den zu erwartenden Stoffaustrag an Mischwasseruperlaufen als auch fur
die Dimensionierung der Nachklarbecken auf der Klaranlage Deshalb bietet cie flexipel gestaliete
Festlegung von 0, Spielraume fur 2ine wenergehende Optimierung des Gesamisystems Kanalnetz -
Klaranlage zur Minimierung der Gesamtemissionen in Abhangigkeit ortlicher Gegepenheiten und
Iwangspunkte. Hiervon ist be jeder Planung Gebrauch zu machen

im Einzelfall kann es zur Verringerung des erforderlichen Speichervolumens bzw. zur Yermeidung
des Lusbaus vornandener Speicherbauwerke in bestehenden Mischwasserngtzen sinavoll sein, £
uber der Werteberaich in Bild 4 hinaus anzusetzen In solchen Fallen istim Rahmen der Klarantagen-
planung dig Nachrechnung testehender Nachklaroecken mit dem angepassten Mischwasserzufluss
durchzufuhren. Wenn das vorhandene Yolumen des Nachklarbeckens als unzureichend zingeschatzt
wird, kann durch sine numerische Stromungssimulation unter Verringerung cersm Eemeszungsgang
des Arbeitsblatts DWA-A 131 enthaltenen Sicherherten eine aliernative Losung gefunden werden

Aus den Berechnungen ergibt sich bei einer Reserve von 10% ein Schmutzwasserzufluss Qs = 5,2
Vs sowie ein Fremdwasserzufluss von Qr = 2,3 I/s. Aus der o.s. Tabelle ergibt sich ein fs,om— Wert
fiir die maBgebende Einwohnerzahl zwischen 5 und 8. Daraus errechnet sich ein moglicher Misch-
wasserzufluss zwischen Qum = 28,3 Vs und Qu =44 Us.

Aus den Berechnungen ergibt sich bei einer Reserve von 20% ein Schmutzwasserzufluss Qs = 6/1/s
sowie ein Fremdwasserzufluss von Qr = 2,5 I/s. Aus der o.s. Tabelle ergibt sich ein fs om— Wert fiir
die maBgebende Einwohnerzahl zwischen 5 und 8. Daraus etrechnet sich ein moglicher Mischwas-
serzufluss zwischen Qm = 32,5 I/s und Qm = 50,5 I/s.

Vom Ingenieurbiiro wurde der Mischwasserzufluss zu Qv = 50 Us gewihlt, um eine bestmdgliche
Optimierung von Kanalnetz und Kldranlage zu erzielen.

Das Landratsamt schlieBt sich den Ausfiihrungen des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf an, der
Einwand ist unbegriindet und wird zuriickgewiesen.
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4.1.5. Kernaussagen aus dem Gutachten vom IB Wolf

Gaststitten derzeit ohne iiberregionales Einzugsgebiet — die Auspendler iiberwiegen die Einpendler
bei Weitem — am Anschlussgrad bzw. Einzugsgebiet wird sich in den ndichsten 20 Jahren nichts We-
sentliches dndern — die Werte beinhalten bereils angemessene Kapazitdisreserven von 27-28 %

Stellungnahme
Im Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes vom 21.08.2023 wurde ein Trockenwetterabfluss Qram=

738 m?/d festgesetzt. Dieser ergibt sich aus den im J ahresbericht 2024 angegebenen Einwohnern
(2830 E * 130 V/(Exd) = 367,9 m*/d) mit einer Reserve von ca. 20% (770 E * 130 I/(Exd) = 100,1
m?%d) und dem Abfluss der Firma Pléchl (ca. 50 m*d = 500 EW * 100 1/(Exd)). Daraus ergibt sich
ein Schmutzwasseranfall Qs.v= 518 m¥d. Bei einem Fremdwasseranteil von ca. 30 % ergibt sich
der Trockenwetterabfluss Qr.am= 738 m*/d.

Dieser Wert wurde anhand der im Jahresbericht 2024 angegebenen Jahresschmutzwassermenge
tiberpriift:

JSM 2024: 214405 m? = FW: 30,6 % =2 Qs = 148797,1 m*

Daraus ergibt sich ein Schmutzwasseranfall Qs,av= 408 m?/d. Mit einer Reserve von ca. 20 % ergibt
sich ein Schmutzwasseranfall Qs = 518 m*/d.

Die Berechnungen beinhalten eine angemessene Kapazititsreserve von ca. 20 %.

Die Jahresschmutzwassermenge aus dem Jahresbericht ist plausibel und nachvollziehbar.

Das Landratsamt Regen schlieBt sich den Ausfiihrungen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf an.
Der Einwand wird zuriickgewiesen.

4.1.6. Laut den Einwendungsfiihrern wiirde der Bau einer Kkiranlage mit 5.000 EW reichen

Anschluss Liste 2022: 3.000 EW (Erst- und Zweitwohnsitz)
Firma Plochl S00EW
Derzeitige Gesamtbelastung 3.500 EW
Kapazitdtsreserve 20 % = 700 EW 4.200 EW

Auch bei einer Ausbaugrife von 5.000 EW und aktuellen Belastung von 4.200 EW wdre noch ein

Puffer von 19 % = 798 EW vorhanden.
Das VG Regensburg hat die Ausbaugrdfie von 5.000 EW bestdtigt s. Beschluss RN 3 E 23.1383.

Stellungnahme
Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf bestimmt sowohl die 85%-Perzentile der

BSBs-Belastung an Trockenwettertagen die AusbaugréBe der Kldranlage als auch die Einleitungsan-
forderung nach dem LfU-Merkblatt 4.4/22. GemilB Abstimmung vom 29.05.2020 betrug die 85%-
Perzentile der BSBs-Belastung im Auswertungszeitraum von 2017 — 2019 ca. 5.167 EWeo ohne Riick-
belastung von Triibwasser aus der Schlammentwisserung. Die EndausbaugroBe der Kldranlage wurde
somit gem3B Antragsunterlagen auf 5.400 EWeo (Groenklasse 3) festgelegt.

Nach den Auswertungen des Ingenieurbiiros betrigt dic 85 %-Perzentil der BSBs-Belastung an Tro-
ckenwettertagen der Kliranlage derzeit gerundet bis zu 4.200 EWgo ohne Riickbelastung von Triib-
wasser aus der Schlammentwisserung.

GemiB dieser Auswertung wiirde die 85%-Perzentile der BSBs-Belastung an Trockenwettertagen auch
mit 19 % Kapazititsreserve den Wert von 5.000 EWeo niclit iiberschreiten. Demzufolge wire eine
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Kliranlage der GroBenklasse 2 grundsitzlich ausreichend. Die wesentlichen Unterschiede zwischen
GroBenklasse 2 und 3 sind die Anforderung NH4-N von 5 mg/l, die Begrenzung Nges= 18 mg/l und die
Uberwachung der AFS im Kliranlagenablauf. Aufgrund des schlechten Mischungsverhéltnisses und
des schiitzenswerten Gewissers sind der strengere Wert fiir NH4-N und Nies sowie die zusitzliche
Uberwachung von AFS aus wasserwirtschaftlicher Sicht jedoch positiv zu sehen.

Die grundsitzliche Bemessung der Kldranlage erfolgt nach dem DWA-A 131 Wesentliche Bemes-
sungsparameter sind hier die CSB-Schmutzfracht sowie der Mischwasserdurchfluss. Der Mischwas-
serdurchfluss wurde im Vorfeld bereits mehrmals zwischen den Ingenieurbiiros Diinser.Aigner.Kolle-
gen und Wolf sowie dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. Dabei wurde sich auf einen plausiblen
Wert von 50 I/s geeinigt.

In den Eigeniiberwachungsberichten der Kldranlage aus den Jahren 2019 - 2022 zeigt sich dhnlich wie
bei der BSBs-Belastung auch bei der CSB-Belastung eine erkennbare Abnahme im Vergleich zu den
Vorjahren. Ursichlich hierfiir ist der Wegfall der hohen aufgezeichneten Konzentrationen. Eine Kon-
zentration von 350 mg/l wird nur einmal {iberschritten, wihrend vorher Konzentrationen zwischen 400
und 700 mg/l regelmBig aufiraten. Insgesamt ist die Konzentration an CSB jedoch geringer. Aufgrund
der gewihlten Stabilisierungsart der Kldranlage sowie der vorhandenen Trockenwetter- und Misch-
wasserzuflussmengen hat dies auf die erforderliche Anlagengrofe keinen bis unwesentlichen Einfluss.
Auch durch eine Festlegung der AusbaugroBe < 5.000 EWeo reduzieren sich die benétigten Groflen
der Anlagenteile nicht.

GemilB den Auswertungen des Ingenieurbiiros stimmt die CSB-Belastung der Klaranlage mit den an-
geschlossenen Einwohnern (inkl. Gewerbe Plochl) tiberein. Allerdings weicht die BSBs-Belastung
weiterhin von den angeschlossenen Einwohnern ab und fiihrt dementsprechend zu einer héheren BSBs-
Belastung der Kliranlage.

Registriert wurden hier starke Schwankungen im Bereich BSBs im relevanten Uberwachungszeitraum.
Ursichlich fiir die hohen Schwankungen koénnten bis dato unbekannte Fremdeinleitungen (bspw.
Milch) sein. Das BSBs/CSB-Verhilinis liegt damit trotz der erhdhten CSB-Belastung durch die Firma
Piochl im Mittel bei 0,5.

Eine Auswertung der Zufliisse von der Firma Plochl ergaben eine 85%-Perzentil CSB Belastung aller
Tage mit 366 EWeo. Es liegen allerdings nicht gentigend Messdaten vor um eine endgiiltige Aussage
iiber die Belastungen der Firma Pléchl treffen zu konnen. Es ist anzunchmen, dass das Abwasser mit
einem hohen Anteil leicht abbaubarer organischer Stoffe (CSB) und wenig Nahrstoffen (N, P) zuge-
fithrt wird. Dies beeinflusst die Stickstoffelimination (Denitrifikation) auf der Klaranlage positiv. Es
wird deshalb empfohlen die Zusammensetzung dieses Abwassers genauer zu untersuchen bzw. die
Einleitungen durch eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Kirchdorf und der Firma Plochl fest-
zulegen. Fiir die Zukunft wurde die Firma Plochl mit 500 EWeo in die Ausbaugréfe der Klidranlage
beriicksichtigt.

Zusammensetzung der EndausbaugroBe der Kldranlage gemaf Antragsunterlagen:

Gemeinde Eppenschlag 1.640 EW
Gemeinde Kirchdorf 3.260 EW
Firma Pl6chl 500 EW
Gesamt 5.400 EW

Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts ist die geplante Kléranlage mit 5.400 EW wasserwirt-
schaftlich positiv zu beurteilerrtst™
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Der Einwand wird aus wasserrechtlicher Sicht deshalb als unbegriindet zuriickgewiesen.

4.1.7. Fiir die Zahlen von den Gemeinden gibt es laut Aussage der Einwendungsfiihrer keine
Aufschliisselung nach tatsiichlich angeschlossenen EW und Puffer fiir die Zukunft

, Nur die Firma Pléchl wurde mit 500 EW urplétzlich aus dem Hut gezaubert.
Ausgehend von einer normalen durchschnittlichen Belastung von 3.500 EW und einer funktionieren-
den Betriebskliranlage der Firma Plochl wdre eine Kapazitdtsreserve von 43 % gerundet 1.500 EW

bezogen auf 5.000 EW vorhanden.

Es ergibt sich eine Ausbaugrife inkl. Puffer ohne Firma Plochl von 4.240 EW (Kirchdorf 2.952 EW
+ Eppenschlag 1.288 EW). Die Firma Plochl wurde gar nicht in der Berechnung erfasst.

Notwendige Ausbaugrife mit Puffer und Firma Plochl:
Kirchdorf: 2.952 EW + Firma Plochl 500 EW + Eppenschlag 1.288 E W =4740 EW
Warum die Kliranlage auf 5.400 EW (GK 3) ausgebaut werden soll — bleibt den Einwendungsfiih-

rern ein Rdtsel. “

Stellungnahme
Dic Grifenklasse einer Klaranlage wird laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggen-

dorf anhand des Arbeitsblatts ATV-DVWK-A 198 ermittelt.

Zur Einordnung von Kliranlagen in die GroBenklasse und Festlegung der Ausbaugrofe ist die an
85% der Trockenwettertage im Zulauf zur Kléranlage erreichte oder unterschrittene BSBS-Fracht
(Bapss.z in kg/d) ohne interne Riickfliisse zuziiglich einer eingeplanten Kapazititsreseve zugrunde zu
legen.

Der Ermittlung des 85%-Wertes sollten in jedem Fall mindestens 30 gleichmiBig tiber den betrachte-
ten Zeitraum verteilte BSBs-Frachtwerte von Trockenwettertagen zugrunde liegen. Diese konnen
iiber einen Zeitraum von drei Jahren verteilt sein, sofern keine bedeutenden- Verinderungen im Ein-
zugsgebiet (z. B. Anschluss von Gebieten, Verdnderungen bei Indirekteinleitern) aufgetreten sind.
Diese betrug im Auswertungszeitraum von 2017 —2019 ca. 5.167 EWso ohne Riickbelastung von Triib-

wasser aus der Schlammentwisserung. Die Endausbaugréfie der Kliranlage wurde somit gemédl An-
tragsunterlagen auf 5.400 EWso (GroBenklasse 3) festgelegt.

Anmerkung des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf: Die getrennte Festlegung der Ausbaugrofie
und des Bemessungswertes z. B. fiir die biologische Stufe ist notwendig, weil diese verfahrensabhén-
gig fiir verschiedene Frachten (z. B. 2-oder 4-Wochenmittel bei Belebungsanlagen oder 2-h-Mittel bei

Biofiltern) bemessen wird.

Fiir dic Bemessung von Belebungsanlagen zur Stickstoff- und Phosphorelimination werden nach
ATV-DVWK-A 131 (2000) benétigt:

- Der Jahresgang der Abwassertemperatur, insbesondere die niedrigste und hichste Temperatur
im Ablauf des biologischen Reaktors aus der Jahresganglinie des 2-Wochenmittels mindestens iiber
zwei Jahre. Wenn keine Temperaturmessung in der biologischen Stufe vorhanden ist, kann die Tem-
peratur des Abwassers im Zulauf oder im Ablauf der Vorklirung verwendet werden.

- Als maBgebende Frachten die maximalen 2-bzw. 4-Wochenmittel der zeitgleichen Frachten von:
-CSB

- BSBS

- abfiltrierbare Stoffe

- Stickstoff

- Phosphor

jeweils fiir die Perioden mit der Bemessungstemperatur, mit der niedrigsten und mit der hochsten
Temperatur. Zur Ermittlung siche Kap. 4.3.1.5.
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Wenn die fiir die Bildung von 2- bzw. 4-Wochenmittel erforderliche dichte Beprobung in keinem
Verhiltnis zum Nutzen steht, konnen die maBgebenden Tagesfrachten auch als die an 85% der Tage
erreichten oder unterschrittenen Tagesfrachten bestimmt werden ("85-Perzentilwert"). Das Datenkol-
lektiv dafiir sollte mindestens 40 gleichmiBig tiber bis zu drei Jahre verteilte Tagesfrachten umfas-
sen. Es muss vermieden werden, dass nicht zeitgleich auftretende Frachten z. B. des CSB und des
Stickstoffs miteinander kombiniert werden. Zur Berechnung siehe Kap. 4.3.1.6. Fiir kleine Kldranla-
gen. konnen die maBgebenden Frachten nach Erfahrungswerten geschitzt werden.

Das Landratsamt Regen schlieBt sich den Ausfiihrungen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf an.
Die Einwinde sind zuriickzuweisen.

4.1.8. Der Getrinkebetrieb Plochl sollte mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2020 még-

lichst unauffillie verschwinden

,,Demzufolge sollte der Sachverhalt beziiglich eines moglich Korruptionsverdachts gepriifi werden,
weil im Beratungspunkt 162a/20 keine Getrinkefirma Plochl bei der Berechnung der bendtigten
EW’s auftaucht. Mit dem Biirgerbegehren taucht urplétzlich der Getrdnkebetrieb mit 500 EW im
WWA Gutachten auf.

Urspriinglich war im Geheimen angedacht, dass sich der Getrinkebetrieb Pléchl an den Baukosten
mit 300.000 Euro beteiligt. Der Getrinkebetrieb miisste sich aber mit iiber 1 Mio. Euro wegen sei-
nen hohen Schmutzfrachten, berechnet nach EW beteiligen.

Beweis: Aktenvermerk LRA, Umweltamt vom 09.03.2020, A=: 23-641-01-01"

Stellungnahme
Der Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2020 ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens.

Bei dem Aktenvermerk des Landratsamtes Regen vom 09.03.2020, Az: 23-641-01-01 handelt es sich
um ein Telefonat zwischen den Sachbearbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf und der
Sachbearbeiterin des Landratsamtes Regen. In diesen Aktenvermerk hat sich die Sachbearbeiterin
des Landratsamtes Regen beim Sachbearbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf tiber den
Sachstand der Planung erkundigt.

Die Planunterlagen wurden mit Schreiben vom 03.11.2022 und 07.03.2023 beim Landratsamt Regen
eingereicht. In den eingereichten Planunterlagen ist der Getrinkebetrieb Pléchl mit 500 EW angege-
ben.

Dem Wasserwirtschaftsamt wurde eine Tabelle mit den Frachten der Firma Plochl zur Verfligung ge-
stellt. Anhand dieser Unterlagen wurden die CSB Frachten fiir die Monate September bis Dezember
2023 iiberpriift. Daraus ergibt sich ein 85% Perzentilwert der CSB-Belastung von 55 EW.

Die Kostenberechnung bzw. Aufteilung der Baukosten ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen
Verfahrens.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.
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4.1.9. Die KEiranlage soll nur auf die Ausbaugrifie 5.000 EW -Grofenklasse 2- erweitert

werden

Vom Wasserwirtschaftsamt wird bei Erweiterung auf Ausbaugrofie 5.000 EW eine Kapazititsreserve
von 19 % und vom Ingenieurbiiro ein 27-28 % Kapazitditsreserve bestdtigt.
Eine Ausbaugrdfie von 5.400 EW wird wegen Nichtbeachtung der Haushaltsgrundsdtze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit abgelehnt.

Stellungnahme
Im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens werden die Haushaltsgrundsétze der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit nicht gepriift.

Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 27.10.2025 soll der Klérschlamm
der Kliranlage Eppenschlag kiinftig stationdr auf der Kldranlage entwéssert werden. Aufgrund des-
sen wurde das Schlammalter und daraus folgend das erforderliche Belebungsbeckenvolumen redu-
ziert. Allerdings darf das Gesamtschlammalter und das aerobe Schlammalter nur so weit abgesenkt
werden, dass das Belebungsbeckenvolumen und die Beliiftung mindestens den Anforderungen nach
DWA-A 131 bei Bemessung auf Nitrifikation und gezielte Denitrifikation entsprechen.

Eine Reduzierung der GroBenklasse auf knapp unter 5.000 EW und die damit einhergehende theore-
tisch geringere Belastung fiihrt zu einer Erhohung des Schlammalters in Richtung 25 Tage und nicht
analog zu einer Reduzierung der Beckengréfien des Belebungsbecken.

Im Ubrigen wird wieder auf das LfU Schreiben zur Schlammstabilisierung auf Kliranlagen verwic-

sen.

Der Einwand wird zurlickgewiesen.

4.1.10. Die geplanten Gebiiude miissen auf das technisch notwendige Mindestmall verkleinert

werden

Die Raumgrifen und Nutzbereiche von den geplanten Gebduden miissen aus Griinden der Uberdi-
mensionierung und Sparsamkeit auf das technisch notwendige Mindestmafs verkleinert werden.

Stellungnahme
Im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens werden die Haushaltsgrundsitze der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit nicht gepriift.
Die Genehmigung bzw. Uberpriifung der Gréfien der geplanten Gebdude fiir die Kldranlagen ist

nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens.
Dic Priifung dieses Sachverhalts ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.

4.1.11. Die geplante stationéire Kliirschlammentwiisserung ist aufgrund der Grundsiitze Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beanstanden.

Die geplante stationdre Kldrschlammentwdsserung ist nach betriebswirtschafilichen Gesichtspunk-
ten fiir diese AnlagengrdfSe, sowie Nichtbeachtung der Haushalisgrundsdtze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu beanstanden und abzulehnen. Li. LfU haben Kliranlagen ab einer Ausbaugrofie
von ca. 20.000 EW in der Regel eine stationdire Entwisserungsanlage. Kleinere Kldranlagen geben
ihren Schlamm auf griPere Anlagen zur Mitentwiisserung oder setzen mobile Entwdsserungsaggre-
gate ein.
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Stellungnahme
Im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens werden die Haushaltsgrundsétze der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit nicht gepriift.
Die Priifung dieses Sachverhalts ist nicht Gegenstand dieses Verfahren.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.

4.1.12. Kliranlage erfiillt die verfahrenstechnischen Voraussetzungen fiir eine ausreichende
B Klirschlammstabilisierung nicht

Laut Gutachten WWA 4.1.6 erfiillt die Kldranlage die verfahrenstechnischen Voraussetzungen Siir
eine ausreichende Kldrschlammstabilisierung nicht.

Die bayerische Wasserwirtschafisverwaltung empfiehlt die Reduzierung des Schlammalters bei Neu-
anlagen ausdriicklich nicht. Neuanlagen sollen auf eine ausreichende Stabilisierung (Schlammalter
> 25 d) ausgelegt werden.

Stellungnahme
Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf verweist hier wieder auf das Schreiben des LFU zur

Schlammstabilisierung auf Klaranlagen.

A. Anforderungen an die Schlammstabilisierung aus wasserrechtlicher Sicht

Im Wasserrechtsverfahren priift der amtliche Sachverstéindige, ob eine Abwasseranlage den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik gemiB § 60 WHG entspricht. Dazu gehort auch die Entwiésse-
rung von Klirschlamm, wenn sie im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung steht (§ 54 Abs. 2
WHG). Der Sachverstiandige muss daher die Schlammbehandlung auf der Kldranlage hinsichtlich der
Einhaltung dieser Regeln tiberpriifen.

Aus dem Wasserrecht lisst sich eine Verpflichtung zur Schlammstabilisierung nicht ableiten. Zur
Einhaltung der bescheidsgemifBen Ablaufwerte ist die Schlammstabilisierung nicht notwendig. Auch
fiir die Schlammentwisserung ist sie keine zwingende Voraussetzung.

Eine Stabilisierung ist gemif Klirschlammverordnung zwingend erforderlich fiir die bodenbezogene
Verwertung des Klarschlamms. Das technische Regelwerk empfiehlt jedoch die biologische Klér-
schlammstabilisierung auch bei thermischer Behandlung des Kldrschlammes (DWA-M 368 [1D.

Bei der Begutachtung bestehender Stabilisierungsanlagen kann der amtliche Sachverstindige von der
Forderung der Bemessung auf Stabilisierung abweichen. Eine moderate Absenkung des Schlammal-
ters ist moglich. Die im Punkt 2 genannten Rahmenbedingungen sind zu beachten.

Der Antragsteller sollte jedoch tiber mdgliche Konsequenzen und Einschrinkungen in Bezug auf die
Klirschlammentsorgung informiert werden (vgl. Punke 3 und 4).

B. Absenkung des Schlammalters bei bestehenden Anlagen

Bei Neubauten von Belebungsanlagen sollen diese als acrobe Stabilisierungsanlagen oder als Bele-
bungsanlagen mit Faulung geplant werden. Die Auslegung der aeroben Stabilisierungsanlagen mit
einem Schlammalter von 25 Tagen hat sich tiber viele Jahrzehnte bewihrt und sorgt fiir eine gute und
stabile Reinigungsleistung. Je kleiner die Anlagen sind, desto wichtiger sind eine robuste Auslegung
und Reserven im Betrieb. Die Bemessung auf acrobe Stabilisierung beriicksichtigt dabei auch die be-
trieblichen Herausforderungen kleiner Kliranlagen bis 5.000 Einwohnerwerte (EW). Dies wird auch
im technischen Regelwerk der DWA bestitigt (DWA-A 222 [2]; DWA-A 226 [3]), das fiir diese An-
lagen die aerobe Schlammstabilisierung aufzeigt. Betreiber von Kliranlagen mit aerober Schlamm-
stabilisierung haben zudem die groBtmdgliche Flexibilitit bei der Klirschlammentsorgung.

Wenn ein Betreiber fiir eine bestehende Klaranlage das Ziel der gemeinsamen aeroben Stabilisierung
aufgeben modchte, um zusétzliche, rechnerische Kapazititsreserven nachzuweisen, miissen bestimmte
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Rahmenbedingungen eingehalten werden. Das Gesamtschlammalter und das aerobe Schlammalter
diirfen nur so weit abgesenkt werden, dass das Belebungsbeckenvolumen und die Beliiftung den An-
forderungen fiir Nitrifikation und gezielte Denitrifikation entsprechen. Dies ist notwendig, um einen
stabilen und sicheren Betrieb der Belebung zu gewahrleisten, unabhéngig davon, ob nach Anhang 1
AbwV in Verbindung mit dem LfU-Merkblatt 4.4/22 eine gezielte Stickstoffelimination erforderlich

1st.

C. Schlammstabilisierung bei bodenbezogener Klirschlammverwertung
In der Landwirtschaft und im Landschaftsbau darf nach Abfallrecht nur ausreichend anaerob oder
aerob stabilisierter Klrschlamm verwertet werden. Es gibt jedoch keine klaren, rechtlich verbindli-

chen Grenzwerte fiir den erforderlichen Stabilisierungsgrad.

Bei bestimmten Abwasserbehandlungsverfahren kann davon ausgegangen werden, dass ohne weitere
Nachbehandlung ein ausreichend stabilisierter Schlamm im Sinne der Klarschlammverordnung an-
fallt, wenn sie gemiB den anerkannten Regeln der Technik bemessen, errichtet und betricben wer-

den.
o Belebungsanlagen mit gemeinsamer, acrober Schlammstabilisierung

Nach den Arbeitsblittern DWA-A 131 [4], DWA-M 368 [1], DWA-A 222 [2] und DWA-A 226 [31
sind fiir die Schlammstabilisierung folgende Vorgaben einzuhalten:

o 25 Tage Gesamtschlammalter, wobei der Anteil des aeroben Schlammalters mindestens 65 %

betragen muss.

. Das Gesamtschlammalter kann auf 20 Tage reduziert werden, wenn eine anaerobe Nachstabi-
lisation des Nassschlamms tiber mindestens ein Jahr erfolgt.

D. Schlammstabilisierung bei thermischer Behandlung
Klirschlamm, der thermisch behandelt wird, unterliegt grundsitzlich nicht der abfallrechtlichen Ver-

pflichtung zur Stabilisierung. Dennoch bleibt die Stabilisierung fiir die Betreiber oft relevant.
Haufig werden auch bei Anlagen zur Klérschlammtrocknung oder thermischen Behandlung nur sta-
bilisierte Schlimme angenommen, etwa weil dies als Auflage in der immissionsschutzrechtlichen

Genehmigung vorgegeben ist.
o Betreiber sollten daher unabhéingig von den unmittelbaren rechtlichen Anforderungen mogli-

che Vorgaben und Einschrénkungen hinsichtlich der weiteren Klirschlammentsorgung berticksichti-
gen. Auch bei der thermischen Behandlung bringt die Stabilisierung des Klérschlammes eine hohere
Flexibilitit bei der Wahl des Entsorgers.

Aufgrund der Ausfihrungen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf sind dic wasserwirtschaftli-
chen Anforderungen fiir die Klarschlammstabilisierung erfullt.

Das Landratsamt Regen schlieft sich den Ausfiihrungen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf an.
Der Einwand wird zuriickgewiesen.
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4.1.13. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir die Klirschlammentwiisserung wurde nicht er-
stellt

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir die Kldrschlammentwdsserung durch ein F remdunternehmen
mit eigenem mobilem Entwdsserungsaggregat wurde in der Projektplanung gar nicht erstellt. Auch
andere Verfahren und betriebswirtschaftliche Konzepte wurden gar nicht untersucht. Das Ingenieur-
biiro D & A von der Gemeinde Kirchdorf bestitigte dies bei der Infoveranstaltung der Gemeinde
Kirchdorf beim Kirchenwirt.

Stellungnahme
Die Priifung der Wirtschaftlichkeit ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.

4.1.14. Die Einleitungsstelle von der Kliranlage ins Gewiisser muss in den Oberlauf verlegt
werden

Die Einleitungsstelle von der Kldranlage ins Gewdsser muss aus Natur- und Gewdsserfachlicher
Sicht in den Oberlauf verlegt werden — das Mischungsverhdlinis wird dadurch erhéht — vor allem bei
Trockenwetter um zusdtzlich 30 Us. Das WWA hat dies auch gefordert, wenn die neue Kldranlage die
Grenzwerte nicht einhalten kann. Die Anforderungsstufe 2 bei der GK 2 wiirde dann ausreichend
sein.

Stellungnahme
Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 27.10.2025 dndert eine Verlegung

in den Oberlauf nichts am Mischungsverhéltnis. Aufgrund der Ausleitung von ca. 30 Is in die Teich-
anlage Buchecker hitte der mittlere Niedrigwasserabfluss um die Ausleitungsmenge reduziert wer-
den miissen. Bei der Berechnung des Mischungsverhiltnisses ist ohnehin der urspriingliche Misch-
wasserabfluss zugrunde gelegt worden, Das Mischungsverhiltnis wiirde sich daher noch ungiinstiger
darstellen als in den Antragsunterlagen.

Laut Antragsunterlagen:

Mittlerer Niedrigwasserabfluss des Réhrnachmiihlbach MNQ = 130 I/s
Qram=738m*d=8,5l/s > MV =16
Qram=650m*/d=7,5ls > MV =17

Nach der Reduzierung um die Ausleitungsmenge:

Mittlerer Niedrigwasserabfluss des Rshrnachmiihlbach MNQ = 100 /s
Qram =738 m*d=8,51/s > MV =12
Qram =650 m*/d =7,51/s > MV =13

Die FlieBgeschwindigkeit betrigt zwischen 0,1 m/s und 0,35 m/s.
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Aufgrund des Mischungsverhaltnisses ist eindeutig Anforderungsstufe 3 zugrunde zu legen.

GHewd

Ge‘-vé_ssertyp bzw. | Mittlere Mischungsverhéltnis Anforderungsstufe
Pufferfahigkeit Kss :in | FiieBgeschwindigkeit | MNQ/ Qr.au
mmal/i | bei MNQ in m/s y
¢ Typ 5: Grobmaterial- i
reiche. silikatische | >80 1
Gebirgsbéche I >0.35 30-8&0 2
<30 3
o Typ 5.1: Feinmateri-
alreiche, silikatische
Mittelgehirgsbéche > 100 1
e Typ9: Fein- bis 0.1-0,35 50<-51_000 §
grobmaterialreiche
silikatische Mittelge- [ = N
H f |
birgsflisse ~ 130 1
baw. <01 70- 130 2
<70 3
o Kgya<2
> 40 1
>0.35 15-40 2
o Alle sonstigen Ge- <15 3
wassertypen -~ 50 1
0.1-0.35 25-50 2
bzw. <25 3
o Ksgz>2 - 85 1
< 0.1 35-65 2
<36 3

Das Landratsamt Regen schlieBt sich den Ausfiihrungen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf an.
Der Einwand wird zuriickgewiesen.

4.1.15. Zustand des Verteilbauwerk Triebwasserkanal?

LAl A Y S — ,—, ., -

Ist das Verteilbauwerk Triebwasserkanal in einem ordnungsgemdfen Zustand bezgl. der Ablauf-
menge 30 I/s Triebwasserkanal?

Stellungnahme
Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf ist das Auslaufbauwerk Teil der im Un-

terlauf liegenden Teichanlagen und wird im Rahmen der TGA regelmiBig iiberpriift. Aufgrund der
Ausleitung von ca. 30 I/s in den Triebwasserkanal htte der mittlere Niedrigwasserabfluss um die
Ausleitungsmenge reduziert werden miissen. Bei der Berechnung des Mischungsverhiltnisses wirkt
sich ein niedrigerer Niedrigwasserabfluss ungiinstiger auf das Mischungsverhiltnis aus.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
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4.1.16. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht miisste zuerst die Mischwasserbehandlung in Angriff

genommen werden

Stellungnahme
Mit Bescheid vom 19.08.2011 wurde der Gemeinde Kirchdorf i. Wald die gehobene Erlaubnis zur

Benutzung verschiedener Gewiisser durch Einleiten gesammelter Abwasser erteilt. Aufgrund der An-
trige vom 09.12.2015 sowie vom 07.07.2016 wurde am 24.07.2017 ein Anderungsbescheid erlassen.
Die Uberwachungswerte fiir CSB (110 mg/l) und BSBs (25 mg/l) wurden befTistet bis 31. 12.2019
erhsht, da sich die Werte an der maximal zuldssigen Grenze der nach Anhang 1 zur AbwV geltenden
Mindestanforderungen befinden.

Mit Schreiben vom 15.11.2019 beantragt die Gemeinde Kirchdorf i. Wald die Anderung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis vom 24.07.2017.

Bereits in diesem Anderungsbescheid vom 24.07.2017 wird unter Ziffer 2.1 bzw. 2.2 folgendes ge-

fordert:

,»2 Erginzende MaBnahmen

2.1 Bis spitestens zum 31.12.2018 ist dem Landratsamt Regen eine Sanierungsplanung zur Ertiichti-
gung der Kldranlage Eppenschlag vorzulegen.

2.2 Die zeitliche Umsetzung der von der Gemeinde Kirchdorfi. Wald gewéhlten Sanierungsplanung
erfolgt in Abhingigkeit vom Gewissergiitezustand des Einleitungsgewéssers. Spitestens jedoch
bis zum 31.12.2019 sind derartige Ertiichtigungen/ Nachriistungen vorzunehmen, so dass der ord-
nungsgemiBe Betrieb der Kldranlage und die Einhaltung der Anforderungen nach Anhang 1 zur
Abwasserverordnung (Grofenklasse 2, Anforderungsstufe 2: CSB = 110 mg/l und BSBS5 =25
mg/]) sichergestellt ist. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind dabei zu beachten.*

Aufgrund des dringenden Sanierungsbedarfes der Kliranlage wurde fiir die Erstellung der notwendi-
gen Planunterlagen zur langfristigen Verbesserung der Reinigungsleistung von der Gemeinde Kirch-

dorf i. Wald bereits ein Ing.-Biiro beauftragt.
Diesbeziiglich wurden die Fachstellen bereits vorab hinsichtlich der Anforderungen und notwendi-

gen Unterlagen beteiligt.
Der dringende Sanierungsbedarf der Kldranlage wurde bereits bei der Bescheidsénderung vom

24.07.2017 dargestellt und gefordert.
Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.

4.1.17. Die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehirde Freyung und Fachberatung fiir

Fischerei fehlen

Stellungnahme
Die Stellungnahme der Fachberatung fiir Fischerei vom 13.09.2023 liegt vor.

Die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehdrde Freyung vom 25.01.2024 (Herr Nienhaus) und
vom 03.04.2024 (Frau Ragger) liegen vor.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.
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4.1.18. Die Antragsunterlagen sind liickenhaft und unvollstindig

In der Kostenberechnung wurden die Titel 17 und 18 nicht aufgegliedert. Die Kostenberechnung ent-
hailt nur die Titelendsummen ohne Aufgliederung. Im Erlduterungsbericht EMSR-Technik findet man

nichts dartiber.
Die Planungssiitze vom Baugebiet Kirchturmblick entsprechen nicht der tatsdichlichen Ausfiihrung.

Stellungnahme
Die Kostenberechnung ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.

4.1.19./20. Auflage Ziffer 4.1.5 vom Gutachten WWA sind nur Lippenbekenntnisse

4.1.5 Vereinbarung mit Indirekteinleitern

Forderungen, dass die Hinweise gem. Ziff. 4.1.5 und die F orderungen vom WWA vom 29.05.2020
(E-Mail vom WWA — Herrn Brunnhuber) bzgl. Indirekteinleiter Plochl im Wasserrechtsbescheid im
Vorfeld bereits als Auflage/Festsetzungen festgeschrieben werden, damit das Wohl der Allgemeinheit
nicht beeintrdchtigt wird. Die Forderungen miissen im Bescheid als Auflagen festgeschrieben wer-
den, wie bei den Indirekteinleitern die Entwdsserungssatzung nicht vorschrifisgemdfs angewendet
wird. Nur die den Bescheid erteilende Behiorde kann die Erlaubnis widerrufen und Abhilfemafinah-

men einleiten.

Stellungnahme
Im Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 21.08.2023, Ziffer 4.1.5 wurde folgen-

der Hinweis vorgeschlagen:
Haben Abfluss und Verschmutzung aus Industrie- und Gewerbebetrieben die Bemessung der Kldran-

lage maBgeblich mitbestimmt, wird empfohlen, im Rahmen der Satzung mit den Betrieben zusitzlich
zu vereinbaren, dass diese

a) festgelegte Abwasserabfliisse und Schmutzfrachten nicht {iberschreiten,

b) beabsichtigte Anderungen in den Produktionsverhiltnissen rechtzeitig vorher anzeigen,
soweit sich dadurch die Belastungswerte der Kl4ranlage indern,

c) sich an den Kosten fiir eine erforderlich werdende Anlagenerweiterung dem Umfang ihrer

beabsichtigten erhohten Belastung entsprechend beteiligen.

Dieser Vorschlag ist im Bescheid unter Hinweise, Nr. 4 als Empfehlung enthalten.

Die Gemeinde Kirchdorf kann seitens der Kreisverwaltung im Rahmen des Wasserrechtsverfahren
nicht verpflichtet werden, eine Satzung mit den Industrie- und Gewerbebetrieben abzuschlieBen.
Wasserrechtlich kann die Gemeinde nur dazu verpflichtet werden, dass die in diesem Bescheid fest-
gesetzten Abfliisse und Schmutzfrachten nicht iiberschritten werden.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.



Seite 51 von 59

4.2.1 Zusiitzliche Einwendungen von _

Die neu durchgefiihrten Messdaten zu den Schmutzfrachten sind den Biirgerinnen und Biirgern bei-
der Gemeinden offen zu legen.

Stellungnahme
Dieser Einwand ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens. Die Einwender sollten sich

diesbeziiglich an die Gemeinde Kirchdorf bzw. Eppenschlag wenden.

Der Einwand wird deshalb zuriickgewiesen.

43  Zusitzlicher Einwar_

Steigende Ubersterblichkeit bei gleichzeitigem Lebendgeburtenriickgang (v. a. ab 2021) fiir die Ge-
meinden Kirchdorf und Eppenschlag

Stellungnahme
Dieser Einwand ist nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens.

Der Einwand wird zurlickgewiesen.

4.4 Einwendungen vo und anderen

-gleiche Einwendungen-

4.4.1. Gesamtbelastung von 4.200 EW ist zu hoch

Vgl. hierzu die Ausfithrungen zu. 4.1.6 und 4.1.7 dieses Bescheides

4.4.2. Bau einer Kliranlage von 5.000 EW wiirde reichen

Vgl. hierzu die Ausfithrungen zu 4.1.9 dieses Bescheides

4.4.3. Firma Pléchl wird nicht hinreichend an den Kosten beteiligt
Vgl. hierzu die Ausfithrungen zu 4.1.8 dieses Bescheides
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4.4.4 Fiir die Zahlen von den Gemeinden gibt es keine Aufschliisselung nach tatséichlich ange-

6.1

schlossenen EW und Puffer fiir die Zukunft

Vgl. hierzu die Ausfithrungen zu 4.1.7 dieses Bescheides

Widerruf

Rechtsgrundlage fiir den Widerruf des Bescheids des Landratsamtes Regen vom 19.08.2011, Az:
33-641-01-01 zuletzt gedndert mit Bescheid vom 24.07.2017, Az: 23-641-01-01 ist Art. 49 Abs.
2 Satz 1 Nr. 1 BayVwV{Gi. V.m. § 18 Abs. 1| WHG.

Danach kann ein rechtméBiger begiinstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung fiir die Zukunft widerrufen werden, wenn der
Widerruf nach Rechtsvorschrift zugelassen ist.

Die gehobene Erlaubnis steht kraft Gesetzes unter dem Vorbehalt des Widerrufs (§ 18 Abs. 1
WHG).

Durch den Erlass dieses Bescheides wiirden bis zum Ablauf des o. g. Bescheides zwei giiltige
wasserrechtliche Gestattungen fiir dieselbe Gew#sserbenutzung existieren. Es besteht ein 6ffent-
liches Interesse darin, dass fiir jede Gew#sserbenutzung nur eine wasserrechtliche Gestattung

erteilt wird.
Durch das Bestehen nur einer wasserrechtlichen Gestattung ist es fiir die Unternchmerin und
z. B. auch fiir das Landratsamt Regen als Rechtsaufsichtsbehdrde und fiir das Wasserwirtschafts-

amt Deggendorf bei der technischen Gewasseraufsicht eindeutig, welche Rechte fiir die Unter-
nehmerin bestehen und welche Pflichten sie beachten muss.

Eine Verwechslung, z. B. welche Festlegungen eingehalten werden miissen, besteht nicht mehr.

Der Widerruf entspricht auch den allgemeinen Grundsétzen der Rechtsklarheit, Rechtssicherheit
und dem Bestimmtheitsgebot.

Die Unternehmerin wird durch den Widerruf in ihren Rechten nicht verletzt.

Die Gewisserbenutzung wird durch diesen Bescheid weiter erlaubt.

Abwasserabgabe

Dic Unternehmerin ist fiir die Einleitung des Schmutzwassers sowie des aus dem Bereich
bebauter oder befestigter Flichen abflieBenden Niederschlagswassers gegeniiber dem Freistaat
Bayern abgabepflichtig.

Abwasserabgabe fiir den Kliranlagenablauf (Schmutzwasser)

Die Unternchmerin ist fiir die Einleitung des Schmutzwassers gegeniiber dem Freistaat Bayern
abgabepflichtig. Die Tagesschmutzwassermenge betrégt mehr als 8 m’/d. Es liegt eine
abgabepflichtige GroBeinleitung vor. Die Jahresschmutzwassermenge der Kliranlage wird
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festgelegt auf 269.000 m®. Die Abgabe wurde anhand der Anlage 13 zur VwVBayAbwAG
errechnet (vgl. beiliegende Berechnungsbdgen).

6.2 Abwasserabgabe fiir Niederschlagswasser (Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG)

Es wird behandeltes Abwasser aus der Kliranlage Eppenschlag sowic Mischwasser aus den
Regentiberlaufbecken RUB vor der Kldranlage Eppenschlag, RUB Kirchdorf 1, RUB Kirchdorf
II, RUB Marbach und RUB Eppenschlag in verschiedene Gewdsser eingeleitet. Die
Abwasseranlage besteht im Wesentlichen aus einem Kanalnetz im Misch- und Trennverfahren
mit Mischwasserbehandlungsanlagen und einer mechanisch-biologischen Kléranlage. Weitere
Einzelheiten kénnen dem Bauwerksverzeichnis entnommen werden.

Voraussetzungen fiir eine Abgabebefreiung fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
entsprechend Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG sind, bezogen auf das Gesamteinzugsgebiet, die
Einhaltung eines Speichervolumens zur Mischwasserbehandlung von mindestens 5 m®ha
befestigte Fliche, die Zufiihrung des zuriickgehaltenen Mischwassers zu einer
Abwasserbehandlungsanlage, welche die Anforderungen nach § 57 Abs. 1 und 2 WHG erfiillt
sowie die Erfilllung der Bescheidsanforderungen an das Speichervolumen zur Mischwasser-
behandlung und die Abwasserbehandlung. Die Anforderungen an das Einleiten von
Niederschlagswasser aus einer Kanalisation im Mischsystem nach Art. 6, Absatz 2, Satz 1 Nr. 1
und Nr. 2 BayAbwAG sind eingehalten.

Die Verpflichtung zur Vorlage einer Abgabeerklarung ergibt sich aus § 11 Abs. 2 AbwAG
i. V. m. Art. 10 BayAbwAG.

1.

Die Kostenentscheidung folgt aus Art. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 Nr. 2, Art. 4 Abs. 1 Satz 2 des
Kostengesetzes (KG). Die Kostenfreiheit beziiglich der Abwasserabgabe beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr.
2 KG. Die Hohe der Gebiihr bemisst sich nach Art. 5 und 6 KG i. V. m. Ifd. Nr. 8.1V.0 Tarifstelle
1.1.4.2 (sonst. Schmutzwasser nichtgewerblicher Art) und 1.1.4.5 (Niederschlagswasser) i. V. m. 4.2
des Kostenverzeichnisses zum KG (KVz). Die Auslagen (Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes)
werden aufgrund Art. 10 Abs. 1 Nr. 1 KG erhoben.

Der Widerruf ergeht gemiB Art. 1,2 und 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KG kostenfrei.

Bescheidsgebiihr in Hohe von 536,00 €
Auslagen fiir das Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 3.658,00 €
21.08.2023 in Héhe von

PZU fiir Einwendungsfiihrer 101,16 €

-Die umseitice Rechtsbehelfsbelehrung ist Bestandteil dieses Bescheides-
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg,
Postfachanschrift: 11 01 65,
Hausanschrift: Haidplatz 1,

93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer fiir den
Schriftformersatz zugelassenen Form méglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsitzlich elektronisch
einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verwaltungsgebiihr fallig.

Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBI Nr. 13/2007, Seite 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Wasser-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Moglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Krau
Regierungsdirektor
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Abkiirzungsverzeichnis - Rechtsvorschriften

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom
31. Juli 2009 (BGBL I S. 2585), zuletzt geindert durch Gesetz vom 09. Juni 2021 (BGBII
S. 1408)

BayWaG:

Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25, Februar 2010 (GVBL. S. 66, 130, BayRS 753-
1-U), zuletzt geiindert durch Gesetz vom 23. Dezember 2019 (GVBI S. 737)

BayVwVi1G:

Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVIG) in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 2010-1-) verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 25. Mirz 2020 (GVBI S. 174)

VwZVG:

Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (VWZVG) in der Bayeri-
schen Rechtssammlung (BayRS 2010-2-), verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge-
andert durch Verordnung vom 26. Mirz 2019 (GVBI1 S. 98)

KG:

Kostengesetz (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBI S. 43, BayRS 2013-1-1-F), zuletzt geén-
dert durch Gesetz vom 19. Mérz 2020 (GVBI S. 153)

KVz:

Verordnung tiber den Erlass des Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz (Kostenverzeich-
nis - KVz) vom 12. Oktober 2001 (GVBI 8. 766, BayRS 2013-1-2-F), zuletzt getindert durch
Verordnung vom 01. November 2019 (GVBL. S. 640)

UVPG:

Gesetz iiber die Umweltvertriglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBL I S. 94), zuletzt gefindert durch Verordnung vom 19. Juni 2020

(BGBL IS. 1328)

BayNatSchG:

Gesetz iiber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz — BayNatSchG) vom 23. Februar 2011
(GVBL. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 25. Mai 2021

(GVBL S. 286)

BNatSchG:

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBL. I 8. 2542), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI.18.1328)




Anlage 1 zum Bescheid des Landratsamts Regen vom 10.12.2025

Bauwerksverzeichnis
(Klaranlage-und-Entlastungsanlagen) ©
-

Kliranlage©
[

Ausbaugréfie: SACCEW T
Maximaler Zufluss: 180m*h ©

CSB-Bemessungsfracht im Zulauf der biologischen Stufe; 648 kg d€
&

r

Reimgungsziele; i

mechanische Reinsgung
Kohlenstoffabbay - 1+

Nitrifikation {+4

Demtrifikation- Phosphorelimination- €
L

Anlagenteile: €
p

Vorklarung €
Gerslifang als Schachtbauwerk:
Rechen ¥

Sandfanganiage 7
-

Biologie ¢

Belebungsbecken i+
Phosphatfillung i1
Vorgeschaltete Denitrifikauen €

%

Nachklarung €

konventionelles Nachilirbecken ©
[ 4

¢ b dlung statischer
Eindicker-Schneckenpresse

Fijtratwasserspeicher ©
«©

Durchflussmessung ¢
Magnetisch-induktive Durchflussmessung (MID) €

Anlagensystem: Belebungsaniage chne aercber Schlammstabilisierung ©

abschnittswechsel (Fortiaufend)

Spaltweite ®
-

T
T

Gesamtvolumen €
L

Gesamtvolumen €
R

PS

gesamte Beckenoberfliche ©
«
T

Gesamtrolumen-
Durchsatz 1+
Gesamtrolumen®
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Entlastungsanlagen
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Anlage 2 zum Bescheid des Landratsamts Regen vom 10.12.2025
Zu den Auflagen der Unteren Naturschutzbehdrde am Landratsamt Regen (vgl. Tenor-Ziffer 1.3.9.7)

Anlage 2 a): Verlegen im Weg
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